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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T32566《不锈钢焊接气瓶》的第1部分,GB/T32566已经发布了以下部分:
———第1部分:试验压力小于或等于6MPa的气瓶;
———第2部分:试验压力大于6MPa的气瓶。
本文件代替GB/T32566—2016《不锈钢焊接气瓶》,与GB/T32566—2016相比,除结构调整和编

辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,2016年版的第1章);

b) 增加了“屈服强度”“固溶处理”“冷作成形强化”“应变强化”“批”“最小保证厚度”的术语和定义

(见3.1~3.5,3.7);

c) 增加了允许使用的材料(见第5章);

d) 更改了壁厚计算公式(见第6章,2016年版的第5章);

e) 增加了允许采用的制造工艺(见第7章);

f) 更改了批量检验时的取件要求(见第9章,2016年版的6.14、8.3);

g) 删除了部分制造公差要求(见2016年版的6.6~6.9、6.12);

h) 更改了型式试验覆盖范围(见8.1,2016年版的9.3);

i) 更改了无损检测比例要求(见C.2,2016年版的6.4.2);

j) 删除了不锈钢焊接气瓶颜色标记要求(见2016年版的附录A)。
本文件修改采用ISO18172-1:2007《气瓶 可重复充装不锈钢焊接气瓶 第1部分:试验压力小于

或等于6MPa》。
本文件与ISO18172-1:2007相比,在结构上有较多调整。两个文件之间的结构编号变化对照一览

表见附录A。
本文件与ISO18172-1:2007相比,存在较多技术差异,在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂

直单线(|)进行了标示。这些技术差异及其原因一览表见附录B。
本文件做了下列编辑性改动:
———部分条款将ISO18172-1:2007中括号内的要求调整为条款中的要求,即删除了括号;
———部分条款删除了ISO18172-1:2007中的“任何(any)”;
———删除了ISO18172-1:2007第1章的第2段,此段内容与第1章前文以及7.4.4的内容重复;
———更改了“应力削减系数”术语为“焊接接头系数”;
———增加了“瓶体材料与气体兼容性参考ISO11114-1”的注(见5.1.2);
———删除了ISO18172-1:2007中4.3.3的关于材料质量证明书的重复要求(见5.3.3);
———压力单位统一更改为 MPa,更改了对应的壁厚计算公式(见6.2);
———删除了ISO18172-1:2007中6.7的注;
———将“新设计试验”表述为“型式试验”(见第8章);
———删除了ISO18172-1:2007中7.3.1.1和7.3.2.1的“要求试验瓶具有完整钢印”的重复规定;
———ISO18172-1:2007在图7中未标注t为何种厚度,而在图8中进行了标注,本文件将符号t说

明中的参考图例改为图8(见表1);
———删除了ISO18172-1:2007中8.3.1对于试验项目的重复描述;
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———删除了ISO18172-1:2007中对晶间腐蚀试验试样取件位置的重复描述(见8.3.3);
———删除了ISO18172-1:2007中7.4的对型式试验证书资料性附录的引用(见8.4);
———更改了ISO18172-1:2007中图5的标引序号说明3的引用条款及标引序号说明6中腐蚀试

验试样数量的错误描述(见图5);
———更改了ISO18172-1:2007中图7的弯曲试样边缘的圆角尺寸符号。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国气瓶标准化技术委员会(SAC/TC31)提出并归口。
本文件起草单位:江苏天海特种装备有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究院有限公司、

浙江陶特容器科技股份有限公司、江苏容导半导体科技有限公司、烟台市特种设备检验研究院、宁波锦

敦美恪气瓶智造有限公司、江苏民生重工有限公司、江苏科技大学、山东大学、北京石油化工学院、北京

天海工业有限公司、济南市特种设备检验研究院、河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院、青岛市特

种设备检验研究院、重庆市特种设备检测研究院、曲靖市检验检测认证院、大连锅炉压力容器检验检测

研究院有限公司。
本文件主要起草人:代德维、徐维普、施天翔、陆翔、陈德元、严伟华、王竞雄、倪飞、胡庆贤、朱红波、

叶彦赤、张保国、王娟、张华、王艳辉、李安华、崔卫东、杜立明、李秀权、金云海、陶思伟。
本文件于2016年首次发布,本次为第一次修订。
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引  言

  为了适应市场经济的快速发展,落实“一带一路”建设的宏伟目标,扩大国际贸易的需要,提高我国

产品质量和技术水平,GB/T32566系列标准按照修改采用ISO18172系列标准的方式进行了修订和

编写,以实现与国际标准接轨的目的。通过转化ISO的标准,可较快速的发展各类低压和高压不锈钢

焊接气瓶,为我国工业发展助力。

GB/T32566《不锈钢焊接气瓶》拟由以下两个部分构成。
———第1部分:试验压力小于或等于6MPa的气瓶。目的在于给出试验压力小于或等于6MPa不

锈钢焊接气瓶的设计、制造和检验的要求。
———第2部分:试验压力大于6MPa的气瓶。目的在于给出试验压力大于6MPa不锈钢焊接气瓶

的设计、制造和检验的要求。
本文件的技术条款包括了不锈钢焊接气瓶生产过程(即指设计、制造和检验)中需遵循的技术要求。

本文件没有必要,也不可能囊括适用范围内不锈钢焊接气瓶生产中的所有技术细节。
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不锈钢焊接气瓶

第1部分:试验压力小于或等于

6MPa的气瓶

1 范围

本文件规定了不锈钢焊接气瓶(以下简称“钢瓶”)的材料、设计、生产工艺、制造工序和试验的最基

本要求。
本文件适用于环境温度为-40℃~60℃,水压试验压力小于或等于6MPa(表压),公称容积为

0.5L~500L,可重复充装压缩气体、液化气体和溶解气体的钢瓶。
对于充装乙炔的钢瓶,GB/T11638中给出了对瓶体和多孔填料的要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T192 普通螺纹 牙型

GB/T196 普通螺纹 基本尺寸

GB/T197 普通螺纹 公差

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法(GB/T228.1—2021,ISO6892-1:

2019,MOD)

GB/T231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法(GB/T231.1—2018,ISO6506-1:

2014,MOD)

GB/T232 金属材料 弯曲试验方法(GB/T232—2024,ISO7438:2020,MOD)

GB/T713.7 承压设备用钢板和钢带 第7部分:不锈钢和耐热钢

GB/T4334 金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法

(GB/T4334—2020,ISO3651-1:1998,ISO3651-2:1998,MOD)

GB/T5100 钢质焊接气瓶

GB/T8335 气瓶专用螺纹

GB/T9251 气瓶水压试验方法

GB/T9252 气瓶压力循环试验方法

GB/T12137 气瓶气密性试验方法

GB/T13005 气瓶术语

GB/T14976 输送流体用不锈钢无缝钢管

GB/T15385 气瓶水压爆破试验方法

GB/T17925 气瓶对接焊缝X射线数字成像检测

GB/T19418 钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南(GB/T19418—2003,ISO5817:1992,IDT)

GB/T33209 焊接气瓶焊接工艺评定
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GB/T47258 气 瓶  阀 门 防 护 帽 和 防 护 罩  设 计、制 造 与 试 验 (GB/T47258—2026,

ISO11117:2019,MOD)

NB/T47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

NB/T47013.2 承压设备无损检测 第2部分:射线检测

NB/T47013.7 承压设备无损检测 第7部分:目视检测

TSG23 气瓶安全技术规程

TSGZ6002 特种设备焊接操作人员考核细则

TSGZ8001 特种设备无损检测人员考核规则

3 术语和定义

GB/T13005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
屈服强度 yieldstress
规定材料塑性延伸率为0.2%时的应力(Rp0.2),对于固溶处理状态的奥氏体不锈钢为规定材料塑性

延伸率为1.0%时的应力(Rp1.0)。

3.2
固溶处理 solutionannealing
奥氏体不锈钢或奥氏体-铁素体不锈钢加热至适当温度并保温,使过剩相充分溶解,然后快速冷却

以获得过饱和固溶体的热处理。
[来源:GB/T7232—2023,4.5.1,有修改]

3.3
冷作成形强化 coldworking
在常温下对板材进行塑性变形处理,以使材料强度永久提高。

3.4
应变强化 coldforming
在常温下对钢瓶预制件施加的最终变形处理,以使材料强度永久提高。

3.5
批 batch
采用同一设计、同一牌号材料、同一焊接工艺、同一制造技术连续生产的钢瓶所限定的数量。

3.6
设计应力系数 designstressfactor
F
在试验压力(Ph)下,筒体的当量壁应力与材料最小保证屈服强度(Re)的比值。

3.7
最小保证厚度 guaranteedminimumthickness
设计壁厚与腐蚀裕量之和。

4 符号和说明

下列符号适用于本文件(见表1)。
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表1 符号和说明

符号 单位 说明

a mm 钢瓶筒体的最小计算壁厚

a' mm 钢瓶筒体的最小保证厚度,包含腐蚀裕量(见8.1.1)

a1 — 用于计算b时所用a的计算值(见6.3.2)

A — 断后伸长率

b mm 钢瓶封头的最小计算壁厚

b' mm 钢瓶封头的最小保证厚度(见8.1.1)

C — 凸形封头的形状系数

D mm 钢瓶外径(见图1)

Df mm 弯曲试验压头的直径(见9.4.4和图10)

F — 设计应力系数(见3.6)

h mm 钢瓶封头的直边段高度(见图1)

H mm 钢瓶封头的外曲面高度(见图1)

J — 焊接接头系数

n — 弯曲试验压头直径(Df)与试件厚度(t)之比

Pb MPa 在爆破试验中测得的爆破压力(表压)

Ph MPa 水压试验压力(表压)

Py MPa 实测屈服压力(表压)

r mm 碟形封头过渡区内半径(见图1)

R mm 碟形封头球面部分内半径(见图1)

Re MPa 用于设计计算的屈服强度(见3.1)

Rb mm 弯曲试样边缘的圆角尺寸

Rea MPa 由拉伸试验确定的屈服强度实测值

Rp0.2 MPa
根据GB/T228.1,由钢瓶制造商保证的成品钢瓶材料塑性延伸率为0.2%时的

应力最小值(见注)

Rp1.0 MPa
根据GB/T228.1,由钢瓶制造商保证的成品钢瓶材料塑性延伸率为1.0%时的

应力最小值(见注)

Rg MPa 由钢瓶制造商保证的成品钢瓶的抗拉强度最小值

Rm MPa 由拉伸试验确定的抗拉强度的实测值(见9.3)

t mm 试样的实际厚度(见图8)

  注:对于应变强化的钢瓶,制造商保证的最小值仅适用于成品钢瓶的筒体部分。
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5 材料与热处理

5.1 总则

5.1.1 筒体和封头等承压部件的不锈钢材料,应具有良好的冲压、拉深和焊接性能,并应符合

GB/T713.7、GB/T14976或NB/T47010的规定。

5.1.2 用于制造钢瓶的不锈钢材料应与充装的气体相容,如腐蚀性气体、氢脆气体。

  注:瓶体材料与充装气体的兼容性参考ISO11114-1。

5.1.3 热加工对奥氏体不锈钢和奥氏体-铁素体不锈钢存在晶间腐蚀风险。如果在制造过程中进行了

热处理,则应按8.3.3要求进行晶间腐蚀试验。

5.1.4 制造商应保证钢瓶所有承压部件原材料的可追溯性。

5.1.5 所有与瓶体焊接的材料应具有良好的焊接性能。

5.1.6 钢瓶制造商应获取并在需要时提供用于制造钢瓶承压部件的原材料及焊接材料的质量证明书。

5.1.7 对于易受环境影响导致应力腐蚀开裂的不锈钢材料,设计时应采取特殊的预防措施,确保所选

材料与充装气体的兼容性,例如采用避免应力腐蚀开裂的后处理措施或选用耐应力腐蚀级别更高的材

料。所采取的特殊预防措施均不应违背本文件中其他条款的要求。

5.1.8 所选用的焊接材料应能确保钢瓶焊缝质量的一致性。焊缝强度不应小于钢瓶在设计计算时所

确定的强度值。

5.1.9 对于充装乙炔的钢瓶,应采用与多孔填料制造过程相容的材料制造,或采用内部涂层。

5.1.10 采用冷作成形强化或应变强化工艺制造的钢瓶,同一批次的筒体原材料炉批号应一致。

5.2 材料类别

以下3大类不锈钢可用于钢瓶的制造:
———铁素体不锈钢;
———奥氏体不锈钢;
———奥氏体-铁素体不锈钢(双相不锈钢)。
所用钢材应符合GB/T713.7、GB/T14976或NB/T47010要求。
当采用铁素体不锈钢时,应符合TSG23中的相关规定。

5.3 热处理

5.3.1 采用冷作成形强化以及应变强化工艺制造的钢瓶,其预制零部件在成形后不应进行热处理。
5.3.2 用于制造钢瓶承压部件的铁素体不锈钢原材料应进行退火处理,奥氏体不锈钢和双相不锈钢原

材料应进行固溶处理,见GB/T713.7中的规定。

5.3.3 钢瓶承压部件的原材料质量证明书中应注明材料的热处理信息。

5.3.4 钢瓶制造商应保存全部的钢瓶热处理记录。

5.4 试验要求

成品钢瓶的材料应能满足第8章的要求。

6 设计

6.1 一般要求

6.1.1 承压部件的壁厚计算应基于母材的屈服强度。
4
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6.1.2 设计计算时,屈服强度Re 的值不应大于0.85Rg。

6.1.3 设计计算所用的内压应为钢瓶的试验压力Ph。

6.1.4 钢瓶设计图样应包含完整的尺寸、材料要求及规格型号。

6.1.5 对于充装乙炔的钢瓶,设计计算时所选用的试验压力不应低于5.2MPa。

6.1.6 对于充装乙炔的钢瓶,瓶内不应存在尖锐棱角、空隙或其他影响填料安全的结构。

6.2 筒体壁厚计算

筒体最小计算壁厚a 不应小于公式(1)的计算值,且满足6.4的要求:

a=
D
2 1-

FJRe- 3Ph

FJRe

æ

è
çç

ö

ø
÷÷ …………………………(1)

  式中:

F ———设计应力系数,F=0.77;

J ———焊接接头系数,按照附录C选取。

6.3 凸形封头设计

6.3.1 封头形状应满足以下要求:
———碟形封头[见图1a)]:R≤D,r≥0.1D,h≥4b;
———椭圆形封头[见图1b)]:H≥0.192D,h≥4b。

6.3.2 封头的最小计算壁厚b不应小于公式(2)的计算值:

b=a1C …………………………(2)

  式中:

a1———令J=1.0,按6.2计算所得的a 值;

C ———凸形封头的形状系数,其值应按图2或图3查得。

a) 碟形封头

b) 椭圆形封头

  注:对于碟形封头,封头高度 H 的计算见公式(3)。

H = (R+b)- (R+b)-
D
2[ ]· (R+b)+

D
2 -2(r+b)[ ] ……………………(3)

图1 封头形状示意
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图2 凸形封头的形状系数C,H/D 在0.20~0.25之间

图3 凸形封头形状的系数C,H/D 在0.25~0.5之间

6.4 最小壁厚要求

6.4.1 瓶体的最小壁厚a 和封头的最小壁厚b不应小于公式(4)~公式(6)的计算值:
对于D≤100mm:a=b=1.1mm …………………………(4)
对于100mm<D≤150mm:a=b=1.1+0.008(D-100)mm ……………………(5)

6
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对于D>150mm,a=b=D/250+0.7mm,且不小于1.5mm ……………………(6)
对于钢瓶的筒体和封头,不论是按照6.3采用规则计算法设计,还是按照6.5采用压力循环试验法

设计,最小壁厚均不应小于公式(4)~公式(6)的计算值。

6.4.2 除需满足6.3、6.4、6.5的要求外,封头的直边段还应同时满足6.4.3的规定以及6.2中对筒体的

要求。

6.4.3 对于由两个封头组成且筒体部分的总长度不大于 2bD 的钢瓶,其筒体部分壁厚不应小于式(2)
计算值。

6.5 其他形状封头

可采用6.3规定范围外的其他形状的封头,但需通过8.3.2规定的压力循环试验或采用应力分析进

行验证。

6.6 开孔设计

6.6.1 所有开孔均应在封头上,沿封头的轴线垂直方向测量孔边缘与封头外圆的距离,不应小于瓶体

外径的10%。

6.6.2 每个开孔均应采用阀座(塞座)或衬垫进行补强。补强结构的材料应当具有良好的焊接性能且

与钢瓶充装的介质兼容,补强结构的设计应焊接牢固,且不应引起有害的应力集中。补强结构应按照

GB/T5100进行设计计算或按照8.3.2要求进行压力循环试验确认。

6.6.3 开孔边缘焊缝与钢瓶环向及纵向焊接接头的距离不应少于3a。

7 制造和工艺要求

7.1 一般要求

钢瓶或钢瓶预制件应使用下列方式之一制造:
———无缝管与锻造或冲压封头环向焊接;
———无缝管热成型,封口处可通过添加金属焊接密封;
———管子或板材冷作变形;
———焊接筒体预制件应变强化;
———板材卷制并通过纵缝焊接成形,与两端锻造或冲压的封头环向焊接。

7.2 焊接工艺

所设计的钢瓶在正式生产前,制造商应按照GB/T33209的规定进行全部焊接工艺评定;焊工应按

照TSGZ6002的要求进行考核,持有“特种设备作业人员证”。制造商应保存上述相关记录。

7.3 承压部件的焊接接头

7.3.1 纵向焊接接头不应超过1条,并应采用对接接头。
7.3.2 筒体部位的环向焊接接头不应超过2条。

7.3.3 对于充装乙炔的钢瓶,焊接接头的设计不应对多孔填料造成有害的影响。

7.3.4 钢瓶的纵、环焊缝以及阀座与瓶体角焊缝等承压焊缝,应采用机械化焊接或自动焊接方法,并遵

守经评定合格的焊接工艺。

7.4 非承压附件

7.4.1 用于底座、把手和颈圈等非承压附件的钢材应与瓶体兼容,不应产生电偶腐蚀。
7
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7.4.2 所有附件的焊接应避开纵向和环向接头,附件的设置应便于焊缝质量检查,并不应造成积水。

7.4.3 对于立式钢瓶,应设置底座或其他支撑结构以保持其稳定性,但不应影响底部环焊缝的检查。
采用焊接连接的底座应便于排水和通风。

7.4.4 对于水容积大于150L的钢瓶,应根据钢瓶的结构尺寸和实际使用条件,使用叉车等专用的机械

或设备进行搬运。钢瓶本身还应具备焊于钢瓶封头曲面部分的吊耳或置于钢瓶底部的叉车叉运托架等

提升附件。

7.5 阀门防护

7.5.1 对于水容积大于5L的钢瓶,在钢瓶结构设计时,应设置不可拆卸的保护罩或采用固定式瓶帽对

阀门进行防护,避免因阀门损坏导致气体的泄漏。

7.5.2 阀门防护装置应能满足GB/T47258中规定的跌落试验的要求。

7.5.3 当钢瓶组装成集束装置或在专用托架内运输时,可不采用7.5.1和7.5.2要求的阀门防护措施。

7.6 瓶口螺纹

瓶口螺纹与瓶阀螺纹的标准应匹配,锥螺纹应符合GB/T8335或相关标准的规定,直螺纹应符合

GB/T192、GB/T196、GB/T197或相关标准的规定。瓶口的厚度,即自螺纹大径到外圆的距离,不应

小于2倍的筒体最小保证厚度,且应保证在承受紧阀力偶矩和铆合颈圈的附加外力时不变形。瓶口螺

纹应采用相对应的螺纹量规进行检查,瓶口螺纹的加工精度应符合设计要求,应保证牙型完整且无任何

毛刺等尖锐轮廓。

7.7 目视检测

7.7.1 不合格缺陷

封头与筒体组对前,应按照附录D的要求检查承压部件的质量一致性且无不合格缺陷。

7.7.2 焊缝

7.7.2.1 在钢瓶合拢缝焊接前,应对纵焊缝内外表面进行目视检测。纵焊缝不应带有永久性垫板。

7.7.2.2 所有焊缝表面应圆滑过渡,无凹陷,并且与母材熔合良好,无咬边或不规则突变。

7.7.2.3 所有对接接头应采用全焊透结构。焊缝余高不应影响焊缝的完整性。锁底焊对接焊缝应通过

宏观腐蚀、弯曲或拉伸试验验证其焊透性。搭接焊缝应通过宏观腐蚀和弯曲试验验证其焊透性。相关

试验按第9章的要求进行。

7.7.2.4 射线检测应符合附录C的规定。

7.7.3 圆度

对于两片式钢瓶,筒体同一截面的最大最小外径之差不应大于其平均直径的1%;对于三片式钢

瓶,筒体同一截面的最大最小外径之差不应大于其平均直径的1.5%。

7.7.4 直线度

筒体直线度不应大于筒体部分长度的0.3%。

7.7.5 垂直度

对于立式钢瓶,筒体与其同一轴线上开孔之间的垂直度不应大于筒体长度的1%。
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8 型式试验

8.1 一般要求

8.1.1 所有新设计的钢瓶都应进行型式试验。

与原设计相比,存在下列任意情况之一时,即视其为新设计:
———在不同的工厂制造的;
———采用不同的焊接或制造工艺,或对现有工艺进行重大变更的,例如改变热处理、改变冷作成形

强化工艺等;
———采用不同化学成分范围的钢材制造的;
———采用了5.3中不同的热处理方式的;
———封头形状改变,如凹面承压变为凸面承压、椭圆形封头变为半球形封头等;或封头最小保证厚

度与钢瓶外径的比值改变;
———最小保证屈服强度Re 或最小保证抗拉强度Rg 改变;
———瓶体总长增加超过50%;长径比小于3的钢瓶不应作为长径比大于3的设计原型使用;
———外径变化超过±2%;
———筒体的最小保证厚度a'或封头的最小保证厚度b'减小;
———水压试验压力改变;当已获批准的钢瓶高代低用时,不视其为新设计。

8.1.2 对于每种新设计的钢瓶,制造商应提供一批至少30只钢瓶用于型式试验。

8.1.3 试验项目应包括8.2.1和8.2.2中列出的验证和试验。

8.2 验证与试验

8.2.1 验证

应验证以下项目:
———符合第5章对于材料的要求;
———设计符合第6章的规定;
———测量两只钢瓶的筒体和封头壁厚,应符合6.2~6.5的要求,测量位置应包括至少3个钢瓶筒体

部位横截面和一个封头部位纵截面;
———所有被抽取的试验瓶应符合第7章和附录C的要求。

8.2.2 试验列表

下列试验应在被抽取的试验瓶焊缝目视检查合格后进行:
———选取2只钢瓶,按9.3(拉伸试验)、9.4(弯曲试验)和9.5(焊缝截面的宏观检验)进行试验,试样

上应标明产品批次;
———选取2只钢瓶,按8.3.1(水压爆破试验)进行试验,试验瓶标志齐全;
———按附录C的要求进行射线胶片透照检测或射线数字成像检测;
———选取3只钢瓶,按8.3.2(压力循环试验)的规定进行试验,试验瓶标志齐全;
———对于采用奥氏体不锈钢或双相不锈钢制造的用于充装腐蚀性气体(见ISO11114-1)的钢

瓶,选取一只钢瓶,按8.3.3(腐蚀试验)进行试验。

这些试验应在完成所有制造工序后的成品钢瓶上进行。
9
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8.3 试验要求

8.3.1 水压爆破试验

8.3.1.1 水压爆破试验方法应符合GB/T15385的要求,升压速率不超过0.1MPa/s,并可自动记录“时
间—压力”曲线和“压力—进水量”曲线。

8.3.1.2 爆破压力Pb 不应小于试验压力的2.25倍。测得的屈服压力Py 不应小于式(7)计算值:

Py≥Ph/F …………………………(7)

  式中:

Py———实测屈服压力,单位为兆帕(MPa);

Ph———水压试验压力,单位为兆帕(MPa);

F ———设计应力系数,F=0.77。
瓶体爆破不应产生碎片。

爆破主断口不应出现脆断现象。断口的边缘不应呈放射状,而应与径向平面成一定角度,且断口应

有明显的剪切唇。

爆破口的起始点不应位于钢印标记上。

8.3.2 压力循环试验

8.3.2.1 应采用无腐蚀性液体进行钢瓶的压力循环试验,试验方法应按照GB/T9252的规定进行,循
环压力上限应为钢瓶的试验压力Ph,循环压力下限不应超过压力循环上限的10%。循环频率不应超

过0.25Hz(15次/min)。试验过程中,钢瓶外表面温度不应超过50℃。

8.3.2.2 钢瓶应进行12000次压力循环,试验过程中应无泄漏或失效。

8.3.2.3 应测量试验瓶瓶底中心的厚度并记录在型式试验报告中。与型式试验报告记录的厚度相

比,正式产品的瓶底中心厚度的减薄量不应大于15%。

8.3.3 腐蚀试验

对于按照5.2中规定材料制造并充装腐蚀性气体的钢瓶,型式试验时应选取1只钢瓶按照

GB/T4334的要求进行晶间腐蚀试验。试样应从瓶体上截取,几何尺寸应满足弯曲试验的要求。

根据钢瓶结构,按图4或图5所示的位置截取2个试样。

腐蚀性气体列于ISO11114-1中,用于充装腐蚀气体的钢瓶应在钢印标志中加打标识“H”。

8.4 型式试验证书

若所有试验结果合格,型式试验机构方可颁发型式试验证书。

9 批量试验

9.1 一般要求

每批钢瓶的数量不应超过200只,不包括破坏性试验用瓶。批量试验时,应按表2的规定从每批中

随机抽取成品钢瓶作为试验瓶。所有批量试验均应在成品钢瓶上进行。
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表2 批量抽样

单位为只

批量大小 取样的钢瓶数量
试验瓶数

力学性能试验a 水压爆破试验b

≤200 2 1 1

  a 力学性能试验包括拉伸试验(按照9.3)、弯曲试验(按照9.4)和焊接截面宏观检验(按照9.5)。
b 按照8.3.1的规定进行。

9.2 资料

批量检验时,制造商应提供下列资料:
———型式试验证书;
———5.1.6中规定的材料的质量证明书,质量证明书中注明按炉罐号分析的化学成分;
———注明瓶号和规定钢印内容的钢瓶清单;
———螺纹检验方法及检验结果报告。

9.3 拉伸试验

9.3.1 一般要求

母材的拉伸试验应在成品钢瓶上截取试样,按照GB/T228.1的要求进行。由钢瓶内外壁构成的

试样两个表面不应进行机械加工。只有试样末端可通过冷压压平,以方便试验机夹持。焊缝的拉伸试

验应按9.3.3进行。

9.3.2 母材拉伸试样

9.3.2.1 应从母材上截取以下试样,两片式钢瓶取样见图4,三片式钢瓶取样见图5:
———从任一封头上截取1件拉伸试样;如果封头材料来自不同的材料供应商,则每只封头各取1件

拉伸试样;
———1件纵向拉伸试样;对于三片式钢瓶,取样位置与纵焊缝相隔180°(无纵焊缝钢瓶取样位置任

意);对于应变强化的钢瓶,拉伸试样从筒体部分中间区域截取。

9.3.2.2 试验测得的屈服强度(Rea)和抗拉强度(Rm)值不应小于钢瓶制造商规定的最小保证值,且不

应低于GB/T713.7中规定的强度下限值。断后伸长率不应小于14%。

9.3.3 焊缝拉伸试样

9.3.3.1 应从焊缝中截取以下试样:
———1件纵焊缝拉伸试样(无纵焊缝钢瓶除外);
———1件环焊缝拉伸试样;当两条环焊缝采用不同的焊接工艺时,则每条环焊缝各截取1件拉伸

试样。

9.3.3.2 焊缝拉伸试样应垂直于焊缝截取。试样缩减截面部分宽度为25mm,长度为焊缝两侧熔合线

外各加15mm。缩减截面部分外的试样宽度应逐渐加大,见图6。

9.3.3.3 试样无论断裂在什么位置,其实测抗拉强度值不应小于9.3.2.2中规定的母材抗拉强度最

小值。
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  标引序号说明:

1———1个拉伸试样;

2———1个拉伸试样,1个背弯试样,1个面弯试样;

3———1个拉伸试样(仅当瓶体筒体部分长度不足时需要);

4———焊缝;

5———腐蚀试样。

图4 两片式钢瓶取样图

  标引序号说明:

1———1个拉伸试样;

2———1个拉伸试样,1个背弯试样,1个面弯试样;

3———1件拉伸试样,1件背弯试样,1件面弯试样,具体要求见9.3.3.1和9.4.2;

4———焊缝;

5———1个拉伸试样;

6———2个腐蚀试样。

图5 三片式钢瓶取样图

单位为毫米

图6 拉伸试样尺寸
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9.4 弯曲试验

9.4.1 弯曲试验按GB/T232的规定进行。试样按图4或图5截取,试样加工尺寸按图7~图9。

9.4.2 应进行如下弯曲试验:
———纵焊缝进行1个背弯试验和1个面弯试验;
———环焊缝进行1个背弯试验和1个面弯试验。当两条环焊缝采用不同的焊接工艺时,则每条环

焊缝分别进行1个面弯试验和1个背弯试验。

9.4.3 试样绕压头向内弯曲直至内侧边缘间距不大于压头的直径后不应产生裂纹(见图10)。弯曲试

验时,压头应布置在焊缝中心位置。

9.4.4 压头的直径(Df)与试样的厚度(t)的比值n 应符合表3的规定。

表3 弯曲试验压头的直径要求

实测抗强度 (Rm)/MPa 比值 (n)

Rm≤440 2

440<Rm≤520 3

520<Rm≤600 4

600<Rm≤700 5

500<Rm≤800 6

800<Rm≤900 7

Rm>900 8

单位为毫米

图7 横向弯曲试验-试样制备详图

图8 横向弯曲试验-对接焊接接头试样
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图9 横向弯曲试验-锁底焊接接头(锁底焊对接)试样

图10 弯曲试验示意图

9.5 焊缝截面的宏观检验

每种焊接工艺应进行相应焊缝的宏观腐蚀检验。应能看出焊缝完全熔合且无装配不良,焊缝截面

应符合GB/T19418中缺陷质量分级限值B级的要求。必要时可对存疑区域进行显微镜检查。

9.6 检查和验证

应对每批钢瓶进行如下检查和验证。
———查验已出具的批量质量证明书,钢瓶与批量质量证明书应相符。
———检查是否满足第5章~第7章的要求,应对钢瓶内、外部进行检查来确认制造商根据第7章进

行的制造和检查是否满足要求。目视检查的数量不应小于本批钢瓶总数的10%。但若发现

表D.1描述的缺陷类型,则该批所有钢瓶都应进行目视检测。
———按9.1规定的钢瓶数量,进行或见证9.3(拉伸试验)、9.4(弯曲试验)、9.5(焊缝截面宏观检验)

和8.3.1(水压爆破试验)中规定的试验。
———评估附录C规定的无损检测结果。
———检查钢瓶标志是否满足第12章的要求。
———检查制造商提供的资料是否正确;对资料进行随机抽查。
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10 逐只检验

10.1 耐压试验

钢瓶应逐只进行耐压试验。应使用合适的流体(通常为水)作为试验介质。当用水作为试验介质

时,应控制氯离子的含量不大于25mg/L,以避免发生腐蚀风险。
采用气压试验时,应比水压试验采取更多的安全措施,包括采取措施确保试验安全操作和控制试验

能量的释放。
采用水压试验时,应按照GB/T9251的规定进行。钢瓶的试验压力应以受控的速率增加,直至达

到试验压力Ph。钢瓶应在试验压力Ph 下保压至少30s无压力下降,同时检查钢瓶应无可见变形和可

见渗漏。

10.2 硬度试验

采用应变强化工艺制造的钢瓶应逐只按照GB/T231.1进行硬度试验,测量其筒体中部的硬度。
硬度试验应在应变强化后进行。硬度值的合格范围由制造商根据其所用材料和应变强化工艺确定,并
在设计文件中注明。

10.3 泄漏试验

若钢瓶制造过程中按10.1进行了气压试验,则无需进行泄漏试验。否则,钢瓶应逐只按照

GB/T12137的有关规定进行气密性试验或氦质谱泄漏试验。采用气密试验检验时,钢瓶不应发生泄

漏;采用氦质谱检漏法检测泄漏时,泄漏率应符合设计文件的规定。

11 试验结果不合格时的要求

11.1 试验结果不合格时,按以下要求进行复验。

a) 如果有证据表明试验过程有误,或测量设备有误,则应重新进行试验。如果重新试验结果合

格,以重新试验合格后的结果为准。

b) 如果试验是以正确的方式进行,则查明试验结果不合格的原因:

1) 如果不合格是由于热处理(如适用)原因造成的,则制造商应将本批次的所有钢瓶重新进

行热处理;

2) 如果不合格不是由于热处理(如适用)的原因造成,所有发现有缺陷的钢瓶应报废或通过

已批准的方法进行返修。返修后的钢瓶应视为新的一批产品。

11.2 返修后的钢瓶和原批次中剩余的钢瓶应视为2个单独的批次。该2批产品,应按新的批量重新

进行检查和试验。仅需再次验证之前不合格的试验项目是否符合本文件的要求。如仍有一项或多项试

验结果不合格,则原批次中的所有钢瓶报废。

12 标志

12.1 钢瓶标志的内容应符合TSG23的规定,其中,位于封头上的钢印标志见图11a)和图11b),位于

底座或瓶阀保护罩上的钢印标志见图11c)。

12.2 钢印标志不应位于钢瓶筒体部位。

12.3 钢印标志应清晰易读,应通过疲劳试验和爆破试验验证其破裂口不应起始于封头标志区域。

12.4 电子识读标识应符合TSG23规定。
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a) 位于封头上的钢印       b)小直径钢瓶位于封头上的钢印

c) 位于保护罩或底座上的钢印

标引序号说明:

  1———本文件编号;

2———钢瓶编号;

3———水压试验压力,MPa;

4———公称工作压力,MPa;

5———监检标记;

6———制造单位代号;

7———设计使用年限,a;

8———制造日期;

9 ———液化气体最大充装量,kg;

10———瓶体设计壁厚,mm;

11———实际容积,L;

12———实际重量,kg;

13———充装气体名称或者化学分子式;

14———钢瓶生产许可证编号;

15———腐蚀性气体标识。

图11 钢印标志内容及排列方式示意图

13 产品合格证与批量质量证明书

每批出厂的钢瓶均应附有合格证(含纸质合格证和电子合格证)和批量质量证明书以证明钢瓶符合

本文件的所有要求。附录E提供了合格证与批量质量证明书的模板。
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附 录 A
(资料性)

本文件与ISO18172-1:2007结构编号对照一览表

  表A.1给出了本文件与ISO18172-1:2007结构编号对照一览表。

表A.1 本文件与ISO18172-1:2007结构编号对照情况

本文件结构编号 ISO18172-1:2007结构编号

1 1

2 2

3 3

3.1 3.1.1

3.2 3.1.2

3.3 3.1.4

3.4 3.1.5

3.5 3.1.6

3.6 3.1.7

3.7 —

4 3.2

5 4

5.1 4.1

5.1.1 4.1.1

5.1.2 4.1.2

5.1.3 4.1.3

5.1.4 4.1.4

5.1.5 4.1.5

5.1.6 4.1.6

5.1.7 4.1.7

5.1.8 4.1.8

5.1.9 4.1.9

5.1.10 —

5.2 4.2

5.3 4.3

5.3.1 4.3.1
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表A.1 本文件与ISO18172-1:2007结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO18172-1:2007结构编号

5.3.2 4.3.2

5.3.3 4.3.3

5.3.4 4.3.4

5.4 4.4

6 5

6.1 5.1

6.1.1 5.1.1

6.1.2 5.1.2

6.1.3 5.1.3

6.1.4 5.1.4

6.1.5 5.1.5

6.1.6 5.1.6

6.2 5.2

6.3 5.3

6.3.1 5.3.1

6.3.2 5.3.2

6.4 5.4

6.4.1 5.4.1

6.4.2 5.4.2

6.4.3 5.4.3

6.5 5.5

6.6 5.6

6.6.1 5.6.1

6.6.2 5.6.2

6.6.3 5.6.3

7 6

7.1 6.1

7.2 6.2

7.3 6.4

7.3.1 6.4.1

7.3.2 6.4.2
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表A.1 本文件与ISO18172-1:2007结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO18172-1:2007结构编号

7.3.3 6.4.3

7.3.4 —

7.4 6.5

7.4.1 6.5.1

7.4.2 6.5.2

7.4.3 6.5.3

7.4.4 6.5.5

7.5 6.6

7.5.1 6.6.1

7.5.2 6.6.2

7.5.3 6.6.3

7.6 6.7

7.7 6.8

7.7.1 6.8.1

7.7.2 6.8.2

7.7.3 6.8.3

7.7.4 6.8.4

7.7.5 6.8.5

8 7

8.1 7.1

8.1.1 7.1.1

8.1.2 7.1.3

8.1.3 7.1.4

8.2 7.2

8.2.1 7.2.1

8.2.2 7.2.2

8.3 7.3

8.3.1 7.3.1

8.3.2 7.3.2

8.3.2.1 7.3.2.2

8.3.2.2 7.3.2.3
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表A.1 本文件与ISO18172-1:2007结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO18172-1:2007结构编号

8.3.2.3 7.3.2.4

8.3.3 7.3.3

8.4 7.4

9 8

9.1 8.1

9.2 8.2

9.3 8.3

9.4 8.4

9.5 8.5

9.6 8.6

10 9

10.1 9.1

10.2 9.2

10.3 9.3

11 10

11.1 第1段

11.2 第2段

12 11

12.1 11.1

12.2 11.3

12.3 11.4

12.4 —

13 12

附录A —

附录B —

附录C 附录A

C.1 A.1

C.2 A.2

C.2.1 A.2.1

C.2.2 A.2.2

C.2.3 A.2.3
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表A.1 本文件与ISO18172-1:2007结构编号对照情况 (续)

本文件结构编号 ISO18172-1:2007结构编号

C.2.4 A.2.4

C.3 A.3

附录D 附录B

D.1 B.1

D.2 B.2

D.2.1 —

D.2.2 B.2.1

D.2.3 B.2.2

D.3 B.3

D.4 B.4

附录E 附录C

E.1 —

E.2 C.3

— 3.1.3,3.1.8,5.3.3,6.3,6,5,4,7.1.2,7.3.2.1,11.2,A.3.1,

A.3.2,C.1,C.2,附录D
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附 录 B
(资料性)

本文件与ISO18172-1:2007技术差异及其原因一览表

  表B.1给出了本文件与ISO18172-1:2007技术差异及其原因一览表。

表B.1 本文件与ISO18172-1:2007技术差异及其原因

本文件结构编号 技术差异 原因

1
增加了使用温度范围;

更改了钢瓶用于充装乙炔时的要求
适应我国的技术条件,提高可操作性

3

增加了规范性引用文件GB/T13005;

删除 了“低 温 应 变 强 化”的 术 语 和 定 义(见

ISO18172-1:2007中的3.1.3);

删除了“亚稳态奥氏体不锈钢”的术语和定义

(见ISO18172-1:2007中的3.1.8)

适应我国的技术条件,提高可操作性;

我国无低温应变强化钢瓶的实际生产实践,缺少

相关技术数据;

后续条款中未提及“亚稳态奥氏体不锈钢”

3.2 更改了“固溶处理”的定义 适应我国的技术条件,提高可操作性

3.5 更改了“批”的定义 适应我国的技术条件,提高可操作性

3.7 增加了术语“最小保证厚度” 增加可操作性,便于本文件的应用

4
删除了低温应变强化相关符号;

删除了钢瓶长度符号L

适应我国的技术条件,提高可操作性;

后续条款中未提及该符号

5.1.1

用 规 范 性 引 用 文 件 GB/T 713.7 替 换 了

ISO9328-7;

增加 了 规 范 性 引 用 文 件 GB/T 14976 和

NB/T47010

承压部件可采用管件或锻件制造,适应我国的技

术条件,提高可操作性

5.1.2 更改了材料牌号与气体的兼容性的要求 提高可操作性

5.1.7
更改了对易受环境影响导致应力腐蚀开裂的

不锈钢材料的要求
提高可操作性

5.1.10
增加了对采用冷作成形强化或应变强化工艺

制造的钢瓶筒体材料炉批号的要求
适应我国的技术条件,提高可操作性

5.2

用规 范 性 引 用 文 件 GB/T713.7 替 换 了

ISO9328-7,增加了规范性引用文件GB/T14976,

NB/T47010和TSG23;

增加了采用铁素体不锈钢应满足TSG23中的

有关规定的要求,即考虑进行“新材料、新技

术、新工艺”技术评审

适应我国的技术条件,提高可操作性;

TSG23中规定制造不锈钢焊接气瓶的材料应采

用奥氏体不锈钢或者奥氏体-铁素体双相不锈钢

5.3.1

增加了采用冷作成形强化以及应变强化工艺

制造的钢瓶不应进行热处理的要求;删除了低

温应变强化工艺的要求

考虑到热处理会改变冷成形强化瓶体的机械

性能
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表B.1 本文件与ISO18172-1:2007技术差异及其原因 (续)

本文件结构编号 技术差异 原因

5.3.2
用 规 范 性 引 用 文 件 GB/T 713.7 替 换 了

ISO9328-7:2004
适应我国的技术条件,提高可操作性

5.3.3
将材料供应商提供热处理报告要求更改为在

材料质量证明书中注明热处理信息

适应我国的基本国情。我国不锈钢板供应商一

般不提供单独的热处理报告

6.1.5 乙炔气瓶试验压力更改为5.2MPa 适应我国的技术条件,提高可操作性

6.1.6 更改了用于乙炔气瓶的钢瓶内部结构要求 适应我国的技术条件,提高可操作性

6.2 更改了焊接接头系数的取值方法
与TSG23协调,适应我国的技术条件,提高可操

作性

6.3
删除了ISO18172-1:2007中5.3.3的低温应变

强化封头的要求
适应我国的技术条件,提高可操作性

6.4.3 将适用条件更改为由两个封头组成的气瓶 适应我国的技术条件,提高可操作性

6.6.1 增加了开孔位置的限制 避开高应力区域,提高安全性

6.6.2
增加了规范性引用文件GB/T5100;增加了开

孔补强计算方法的要求

明确了验证补强结构强度的方法,适应我国的技

术条件,提高可操作性

7
删除了ISO18172-1:2007中的6.3,即删除了

低温应变强化工艺的要求
适应我国的技术条件

7.1
删除了采取焊管制造钢瓶筒体的结构;

删除了深冲压件焊接的结构

适应我国的TSG07中的要求;

奥氏体不锈钢深冲压件变形量较大,容易导致马

氏体含量升高,发生开裂;而双相钢和铁素体不

锈钢强度较高,不适用于深冲压成型

7.2

用规 范 性 引 用 文 件 GB/T 33209 替 换 了

ISO9956-1和ISO9956-3;用规范性引用文件

TSGZ6002替换了ISO14732和ISO9606-1

适应我国的技术条件,提高可操作性

7.3.2
删除了低温应变强化钢瓶环向焊接接头型式

的要求
适应我国的技术条件

7.3.3
将评估焊接接头对填料的破坏更改为“不应导

致多孔填料的破坏”
提高安全性

7.3.4 增加了承压焊缝焊接方法的要求 适应我国的技术条件,提高安全性

7.4
删除了ISO18172-1:2007中的6.5.4,即删除

了对低温应变强化钢瓶非承压附件的要求
适应我国的技术条件,提高可操作性

7.5

为与TSG23相 协 调,更 改 了 阀 门 保 护 的 要

求,规定钢瓶应采用保护罩、固定式瓶帽或外

部防护(集束装置或专用托架)进行保护;用规

范性引用文件GB/T47258替换了ISO11117

与我国的相关技术标准协调一致,提高可操作性
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表B.1 本文件与ISO18172-1:2007技术差异及其原因 (续)

本文件结构编号 技术差异 原因

7.6

增加了瓶口位置的最小厚度的要求,以减少瓶

口处上阀后的应力;更改了锥螺纹应符合的标

准并增加了可选用的直螺纹标准;增加了规范

性引用文件 GB/T192,GB/T196,GB/T197
和GB/T8335

适应我国的技术条件,提高可操作性

8.1 删除了型式试验所需提交的技术文件的要求
对于型式试验提交的各类技术文件在TSG23中

已有规定,无需在标准中说明

8.1.1

删除了低温应变强化相关内容;将型式试验覆

盖条件中的钢瓶封头壁厚和直径更改为封头

最小保证厚度和钢瓶外径

提高可操作性

8.1.2 更改了型式试验抽样的要求
与TSG23协调,适应我国的管理要求,提高可操

作性

8.2.2 更改了压力循环试验所需的钢瓶数量 提高可操作性

8.3.1.1
增加了规范性引用文件 GB/T15385;增加了

水压爆破试验设备自动记录曲线的要求
适应我国的管理要求,提高可操作性

8.3.2.1 增加了规范性引用文件GB/T9252 适应我国的管理要求,提高可操作性

8.3.3
用规范性引用文件GB/T4334替换了ISO3651-2;

删除了规范性引用文件ISO13769
适应我国的管理要求,提高可操作性

图5
将三片式钢瓶的一个腐蚀试验试样更改为受

力情况更差的纵焊缝
适应我国的技术条件,提高可操作性

8.4 增加了型式试验证书的要求 适应我国的管理要求,提高可操作性

9.1 更改了每批钢瓶的数量要求 适应我国的技术条件,提高可操作性

表2
因本文件要求钢瓶逐只进行射线检测,故删除

了表2批量抽样中射线检测的相关内容
适应我国的技术条件,提高可操作性

9.3.1
用 规 范 性 引 用 文 件 GB/T 228.1 替 换 了

ISO6892
适应我国的技术条件,提高可操作性

9.3.2.1
增加了对于筒体采用无缝钢管制造的钢瓶,母
材纵向拉伸试样取样位置的要求

提高可操作性

9.3.2.2

用 规 范 性 引 用 文 件 GB/T 713.7 替 换 了

ISO9328-7;更改了无需热处理钢瓶母材拉伸

试件的断后延伸率合格指标

适应我国的技术条件,提高可操作性和安全性

9.3.3.1,9.4.2

增加了当两道环焊缝焊接工艺不同时,应每道

环焊缝需分别取件试验的要求;增加了对于筒

体采用无缝钢管制造的钢瓶,无需制备纵焊缝

拉伸试样的要求

按照GB/T33209要求,环焊缝和纵焊缝的焊接

工艺评定一般不同,适应我国的技术条件,提高

可操作性
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表B.1 本文件与ISO18172-1:2007技术差异及其原因 (续)

本文件结构编号 技术差异 原因

9.4.1 用规范性引用文件GB/T232替换了ISO7438 适应我国的技术条件,提高可操作性

9.5

删除了对焊缝缺陷质量的要求;
增加了宏观腐蚀截面应符合 GB/19418B级

的规定

适应我国的技术条件,提高可操作性

10.1

增加了水压试验用水的氯离子含量要求;
增加 了 规 范 性 引 用 文 件 GB/T9251,并 将

ISO18172-1中对气压试验的安全要求注释更

改为条款

避免氯离子对不锈钢造成应力腐蚀;适应我国的

技术条件,提高可操作性

10.2

增加了硬度合格值在设计文件中注明的要求;
用 规 范 性 引 用 文 件 GB/T 231.1 替 换 了

ISO6506-1

适应我国的技术条件,提高可操作性

10.3

增加了规范性引用文件GB/T12137;
增加了氦质谱检漏的合格指标按照设计文件

规定的要求

氦检漏一般为以漏率作为合格指标,不能保证完

全无泄漏。另气密性试验增加了试验标准,适应

我国的技术条件,提高可操作性

12
删除了ISO18172-1:2007中11.2的“应按附

录D进行标识”的规定
适应我国的技术条件和管理要求

12.1
用规范性引用文件TSG23替换了ISO13769;
更改了钢瓶标志内容的要求

与TSG23协调,适应我国的管理要求,提高可操

作性

12.4 增加了气瓶电子识读标识的要求
与TSG23协调,适应我国的管理要求,提高可操

作性

13
更改了质量证明文件的要求并增加了出具合

格证的要求;增加了电子识读标识的要求
适应我国的管理要求,提高可操作性

C.1

用规 范 性 引 用 文 件 NB/T47013.2 替 换 了

ISO17636;用规范性引用文件 TSGZ8001替

换了ISO20807

适应我国的技术条件和管理要求,提高可操作性

C.2.1 将射线检测时机更改为耐压试验前

射线检测的目的是检查焊缝可能存在的焊接缺

陷,耐压试验后进行射线检测势必带来缺陷返修

困难及检验试验重复,且如果气瓶存在焊接缺陷

进行耐压试验存在泄漏破坏的风险

表C.1,表C.2 更改了无损检测比例 适应我国的技术条件,提高可操作性和产品安全性

C.3

增加了规范性引用文件 GB/T17925;用规范

性 引 用 文 件 NB/T 47013.2 替 换 了 ISO
2504:1973

适应我国的技术条件,提高可操作性

D.2.1
用规 范 性 引 用 文 件 NB/T47013.7 替 换 了

ISO17637
适应我国的技术条件,提高可操作性

附录E
增加了合格证模板,删除了型式试验证书模

板,更改了质量证明文件模板

与TSG23协调,适应我国的管理要求,提高可操

作性
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附 录 C
(规范性)

焊缝的射线检测

C.1 一般要求

射线透照胶片检测应符合NB/T47013.2中的技术要求。射线检测应显示焊缝的完全熔透且无不

合格缺陷(见附录D)。检测设备应由按TSGZ8001评定的RTⅠ级或以上人员操作,并由RTⅡ级或以

上人员审核。
可采用射线数字成像检测替代射线透照胶片检测,检测设备应由按TSGZ8001评定的RTⅡ级或

以上人员操作,并由RTⅡ级或以上人员审核。

C.2 要求

C.2.1 钢瓶耐压试验前,应逐只按表C.1和表C.2所列进行射线检测。

表C.1 纵向焊接接头

钢瓶焊接接头系数 (J) 最小检测长度比例 纵环焊接接头交接处

0.9 20% 全部

1.0 100% 全部

表C.2 环向焊接接头

钢瓶结构形式 带有纵向焊接接头的三片式钢瓶
两片式钢瓶以及无纵向焊接接头的

三片式钢瓶

钢瓶焊接接头系数J 0.9 1.0 1.0

最小检测长度比例 20% 100% 20%

纵环焊接接头交接处 需进行检测 —

起/收弧重叠区 需进行检测 需进行检测

C.2.2 对于带纵焊缝局部射线检测的钢瓶,应额外超出焊接接头交接处一定距离进行检测,超出距离

不应小于图C.1中的规定。
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单位为毫米

图C.1 焊接接头交接处射线检测范围

C.2.3 如果射线检测中无不合格缺陷,且所有批量检验项目合格,则该批钢瓶视为合格。

C.2.4 对于局部射线检测的钢瓶,若射线检测显示出不合格缺陷,相关班次生产的所有产品均应进行

100%环、纵焊接接头射线检测。
当查明缺陷原因并纠正后,后续生产的钢瓶也应进行100%环、纵焊接接头射线检测。
当有多台焊接设备用于生产时,则上述规定应适用于每台同类型的焊接设备。

C.3 缺陷检测

焊缝射线检测应按NB/T47013.2的规定进行,射线检测技术等级不低于AB级;当采用X射线数

字成像检测时,应按GB/T17925的规定进行。焊缝接头质量等级不应低于Ⅱ级。
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附 录 D
(规范性)

钢瓶目视检查时的制造缺陷评定及合格标准

D.1 概述

在钢瓶的制造过程中可能会出现多种类型的缺陷。这些缺陷可能是机械缺陷,也可能是材料缺陷。
它们可能是由于材料本身、制造工艺、热处理、标志加工或制造过程中的其他事件造成的。

本附录的目的是让实施目视检测的检验人员能够识别最常见的制造缺陷,并提供报废的标准。

D.2 通用要求

D.2.1 检 验 人 员 应 具 有 现 场 经 验 和 判 断 能 力,能 够 在 目 视 检 查 时 发 现、评 估 并 确 认 缺 陷(见

GB/T19418)。

D.2.2 目视检测应按照NB/T47013.7的要求进行。应确保在良好的条件下进行内部和外部目视检

测。应使用合适的照明光源确保光照强度不低于50lx。
检验时对钢瓶的表面,特别是内壁在观察缺陷前应清洁、烘干并且无氧化物、腐蚀剥落物,必要

时,重点检查之前要用适当的方法对要观察的部位进行清洁和清理。
当环焊缝焊接后进行目视检查时,应使用内窥镜、牙科镜或其他合适的工具检查瓶口内侧区域。

D.2.3 缺陷可按照表D.1进行返修。应确保所使用的返修方法不会影响钢瓶的安全性。宜注意避免

因返修导致新的缺陷。返修后,应重新检查钢瓶,必要时,应重新检查壁厚。

D.3 制造缺陷

常见制造缺陷及其描述见表D.1。表D.1中规定的返修或报废的判定标准是根据大量现场经验确

定的,适用于所有尺寸和类型的钢瓶及使用条件。当用户要求高于表D.1规定时,由用户与制造单位另

行约定。

表D.1 钢瓶制造缺陷及报废标准

缺陷 描述 评定条件和/或措施 返修或报废

鼓胀 钢瓶明显鼓胀 所有带有此类缺陷的钢瓶 报废

凹坑

钢瓶内的凹坑既没有穿透也

没有去除金属(见图D.1),且
深度大于钢瓶外径的1%

———当凹坑深度超过钢瓶外

径的3%时;
———当凹坑的直径小于凹坑

深度的15倍时

允许返修,然后进行热处理

(如需要),或报废;

允许返修(如需要),然后进

行热处理,或报废

划痕或凿痕
尖锐划痕使金属被移除或减

薄深度超过钢瓶壁厚5%

当切割或凿槽的深度超过壁

厚的10%,或长度超过瓶体

外径的25%时

允许通过修磨返修a 或报废

分层

瓶体材料分层,如表面出现

不连续或裂纹、搭接或凸起

(见图D.2)

———内部缺陷:所有带有此

类缺陷的钢瓶;
———外部缺陷:所有带有此

类缺陷的钢瓶

允许通过修磨返修a 或报废

允许通过修磨返修a 或报废
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表D.1 钢瓶制造缺陷及报废标准 (续)

缺陷 描述 评定条件和/或措施 返修或报废

裂纹 金属上的裂口或裂缝 带有此类缺陷的所有钢瓶 报废

瓶口内螺纹损坏
瓶口螺纹损伤,存在凹坑、

划痕、毛刺或超差

———设计允许时,螺纹可重

新攻丝,用对应的螺纹

规重新 检 查 并 重 新 仔

细进 行 目 测 检 测。有

效 螺 纹 牙 数 应 符 合

要求;
———如果不能修复

返修

返修

颈圈不牢固,不能受力

颈圈在较低扭矩作用下转

动或在较小轴向力作用下

脱落b

所有带有此类缺陷的钢瓶 允许返修或报废

与设计图纸不符 允许返修或报废

模糊、修改或错误的钢印 用金属冲头刻打的标志 所有带有此类缺陷的钢瓶 允许返修或报废

  a 经过修磨返修后,检查剩余壁厚不小于最小保证厚度。
b 制造商应确保取下颈圈所需的轴向力大于空瓶重量的10倍且不小于1000N,转动颈圈所需的最小扭矩大于

100N·m。

图D.1 凹坑示例

图D.2 分层示例

D.4 不合格钢瓶

不合格的钢瓶应报废处理,不应用于其他用途。
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附 录 E
(资料性)

合格证与批量质量证明书模板

E.1 合格证

合格证示例如下:

(制造单位名称)

不锈钢焊接气瓶

产 品 合 格 证

气瓶名称

产品编号

制造日期

制造许可证

本产品的制造符合GB/T32566.1—2026和设计图样要求。经检验合格。

检验责任人(章)           质量检验专用章

年 月 日
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GB/T32566.1—2026



主要技术资料

公称容积 L    实际容积 L

公称工作压力 MPa 钢瓶质量(不包括可拆件): kg

内直径 mm 总长度 mm

充装介质 最大充装量 kg

筒体设计壁厚 mm 封头设计壁厚 mm

瓶体材料牌号 材料标准号

材料化学成分规定值(质量分数/%)

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu N 其他

材料强度规定值:

Re MPa     Rg MPa

耐压试验压力 MPa    气密性试验压力 MPa

焊接接头系数ϕ

焊接接头射线检测

依据标准

检测比例

合格级别

检测结果

焊接返修次数

1次 处;  2次 处;  3次 处

焊接返修部位展开简图

上

封

头
筒 体

下

封

头

上

封

头

下

封

头

(三部分组成)             (两部分组成)
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(接上页)

使用说明:

钢瓶简图:
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E.2 批量质量证明书

批量质量证明书示例如下:

(制造单位名称)

不锈钢焊接气瓶批量质量证明书

钢瓶名称

充装介质及化学分子式

图号

生产批号

制造日期

制造许可证编号

本批钢瓶共   只,编号从   号到   号,经检查和试验符合GB/T32566.1—2026和

设计图样的要求,是合格产品。

监检机构监检专用章 制造单位检验专用章

监检员 检验部门负责人

          年  月  日 年  月  日

制造单位地址: 邮政编码:

电话:

  注:规格要统一,表心尺寸推荐为150mm×100mm。
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1 主要技术数据

 公称容积 L    公称工作压力 MPa

 公称直径 mm 耐压试验压力 MPa

 钢瓶名义壁厚 mm 气密性试验压力 MPa

2 试验瓶的测量

试验瓶号 实际容积/L 净重/kg
最小实测壁厚/mm

筒体 封头
热处理炉号

3 瓶体材料化学成分(质量分数/%)

编号 牌号 C Si Mn P S

标准的规定值

4 焊接材料

焊丝牌号 焊丝直径/mm 焊剂牌号

5 钢瓶热处理

方法 加热温度 ℃

保温时间 h 冷却方式

6 焊缝射线检测

焊缝总长 mm 检查比例 %

按NB/T47013.2或GB/T17925检测 级合格

试验用瓶

返修1次  处,返修2次 处,返修3次  处。

7 瓶体强化方式

冷作成形强化:

应变强化:
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8 力学性能试验

试验瓶号
抗拉强度Rma

MPa

伸长率A

%

弯曲试验

横向面弯 横向背弯

实测硬度范围(如需要)

  注:焊缝试样无伸长率指标。

9 晶间腐蚀试验

按GB/T4334试验,试验结果

10 水压爆破试验

试验瓶号 爆破压力/MPa 开始屈服压力/MPa 爆破时容积变形率/%

11 试验瓶爆破位置和形状简图
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