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前  言

  本文件为规范类指导性技术文件。
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件参考ISO11515:2022《气瓶 水容积450L~3000L、可重复充装复合材料增强管瓶 设

计、制造和试验》起草,一致性程度为非等效。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国气瓶标准化技术委员会(SAC/TC31)提出并归口。
本文件起草单位:合肥通用机械研究院有限公司、浙江大学、中国特种设备检测研究院、大连锅炉压

力容器检验检测研究院有限公司、浙江蓝能氢能科技股份有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究

院有限公司、石家庄安瑞科气体机械有限公司、北京天海工业有限公司、浙江锦敦气体装备智造股份有

限公司、北京化工大学、哈尔滨工业大学、沈阳欧施盾新材料科技有限公司。
本文件主要起草人:范志超、徐双庆、陈凡、王哲、曹文红、袁奕雯、刘孝亮、谢鹏程、张保国、马夏康、

胡军、邓贵德、王红霞、杨帆、王荣国、李奇楠、姜将、吕炎峰、陈志伟、王修磊、韩冰、张强、王鑫淼。
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大容积塑料内胆碳纤维全缠绕压缩氢气瓶

1 范围

本文件规定了大容积塑料内胆碳纤维全缠绕压缩氢气瓶(以下简称“气瓶”)的型式和型号、技术要

求、试验方法、检验规则,以及安装和防护、标志、电子标签、包装、运输和储存要求。
本文件适用于在环境温度-40℃~60℃下使用、公称工作压力不超过55MPa、公称容积不小于

450L且不大于3000L、可重复充装氢气的移动式塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图形符号标志

GB/T196 普通螺纹 基本尺寸

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T533—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

GB/T1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则

GB/T1220 不锈钢棒

GB/T1458 纤维缠绕增强复合材料环形试样力学性能试验方法

GB/T1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

GB/T1636 塑料 能从规定漏斗流出的材料表观密度的测定

GB/T1677 增塑剂环氧值的测定

GB/T2941—2025 橡胶 物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T3191 铝及铝合金挤压棒材

GB/T3362 碳纤维复丝拉伸性能试验方法

GB/T3452.2 液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分:外观质量检验规范

GB/T3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T3634.1 氢气 第1部分:工业氢

GB/T3634.2 氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢

GB/T3682.1—2018塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的
测定 第1部分:标准方法

GB/T3934 普通螺纹量规 技术条件

GB/T4612 塑料 环氧化合物 环氧当量的测定

GB/T5720 O形橡胶密封圈试验方法

GB/T6031 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10IRHD~100IRHD)
1
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GB/T6519 变形铝、镁合金产品超声波检验方法

GB/T7307 55°非密封管螺纹

GB/T7758 硫化橡胶 低温性能的测定 温度回缩程序(TR试验)

GB/T7759.1—2015 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温

条件下

GB/T9251 气瓶水压试验方法

GB/T9252 气瓶压力循环试验方法

GB/T12137 气瓶气密性试验方法

GB/T13005 气瓶术语

GB/T13262 不合格品百分数的计数标准型一次抽样检验程序及抽样表

GB/T13264 不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表

GB/T15385 气瓶水压爆破试验方法

GB/T19466.2 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定

GB/T20666 统一螺纹 公差

GB/T20667 统一螺纹 极限尺寸

GB/T20668 统一螺纹 基本尺寸

GB/T20669 统一螺纹 牙型

GB/T20670 统一螺纹 直径与牙数系列

GB/T21060—2007 塑料 流动性的测定

GB/T21843 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 用机械筛测定粒径

GB/T32249 铝及铝合金模锻件、自由锻件和轧制环形锻件 通用技术条件

GB/T33215 气瓶安全泄压装置

GB/T37244 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气

GB/T39818—2023 塑料 热固性模塑材料 收缩率的测定

GB/T42610 高压氢气瓶塑料内胆和氢气相容性试验方法

GB/T42612—2023 车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶

NB/T47008 承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

YS/T479 一般工业用铝及铝合金锻件

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

GB/T13005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
公称工作压力 nominalworkingpressure
气瓶在基准温度15℃时的限定充装压力。
[来源:GB/T13005—2011,2.28,有修改]

3.1.2
塑料内胆 plasticliner
用于密封气体、按不承受压力载荷进行设计的内层塑料壳体。
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[来源:GB/T42612—2023,3.1.1,有修改]

3.1.3
瓶阀座 metalboss
位于塑料内胆两端,用来安装端塞、瓶阀或安全附件等的金属构件。

3.1.4
代表性气瓶 representativecompositetube
比全尺寸气瓶长度更短的气瓶,筒体段长度至少为2倍气瓶的公称外径,两者具有相同的公称直

径、相同的内胆结构、相同的瓶阀座结构、相同规格的碳纤维、相同的缠绕和固化工艺。

  注:缠绕和固化工艺包括纤维缠绕角度、缠绕层数、固化温度和时间等。

3.1.5
内胆批量 batchofliner
采用同一设计,带有相同材料和结构尺寸的瓶阀座,具有相同结构尺寸,且具有同一塑料材料批号

和制造工艺的内胆的限定数量。
[来源:GB/T42612—2023,3.1.10]

3.1.6
气瓶批量 batchofgascylinder
采用同一设计,带有相同材料和结构尺寸的瓶阀座,具有相同复合材料,且制造工艺相同的气瓶的

限定数量。

  注:包含全尺寸气瓶和代表性气瓶。

[来源:GB/T42612—2023,3.1.9,有修改]

3.1.7
许用压力 allowablepressure
充装和使用过程中,气瓶所允许承受的最大压力。
[来源:GB/T13005—2011,2.30,有修改]

3.1.8
设计爆破压力 designburstpressure
设计规定的气瓶最小爆破压力。

3.1.9
端塞 endplug
加工有连接螺纹,用于气瓶两端瓶口密封以及连接管路、装配阀门或安全泄压装置等附件的堵塞。

  注:端塞也称螺塞。

3.2 符号

下列符号适用于本文件。

A1  内螺纹开孔受压面积,单位为平方毫米(mm2);

An 内螺纹牙受剪面积,单位为平方毫米(mm2);

Aw 外螺纹牙受剪面积,单位为平方毫米(mm2);

b 试样宽度,单位为毫米(mm);

D1max 内螺纹最大小径,单位为毫米(mm);

D2max 内螺纹最大中径,单位为毫米(mm);

d2min 外螺纹最小中径,单位为毫米(mm);
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dmin 外螺纹最小大径,单位为毫米(mm);

Fsbs 层间剪切强度,单位为兆帕(MPa);

Fw 螺纹最大轴向外载荷,单位为牛顿(N);

h 试样厚度,单位为毫米(mm);

Kn 内螺纹剪切应力安全系数;

Kw 外螺纹剪切应力安全系数;

L 气瓶长度,单位为毫米(mm);

m 试样数量,单位为个;

N 加压至试验压力的循环次数,单位为次;

Nd 加压至许用压力的循环次数,单位为次;

Nieq 镍当量,%;

n 每年设计循环次数,单位为次;

P 气瓶公称工作压力,单位为兆帕(MPa);

Pb 气瓶爆破压力,单位为兆帕(MPa);

Pbmin 气瓶设计爆破压力,单位为兆帕(MPa);

Ph 气瓶水压试验压力,单位为兆帕(MPa);

Pm 气瓶许用压力,单位为兆帕(MPa);

Pml 试验过程中最大载荷,单位为牛(N);

Tg 玻璃化转变温度,单位为摄氏度(℃);

WC 碳元素在钢中的质量分数,%;

WCr 铬元素在钢中的质量分数,%;

WSi 硅元素在钢中的质量分数,%;

W Mo 钼元素在钢中的质量分数,%;

W Mn 锰元素在钢中的质量分数,%;

WNi 镍元素在钢中的质量分数,%;

X 层间剪切强度的算术平均值,单位为兆帕(MPa);

Xi 每个试样的性能值,单位为兆帕(MPa);

Y 设计使用年限,单位为年;

α 螺纹牙形角,单位为度(°);

z 螺纹啮合牙数;

τn 内螺纹剪切应力,单位为兆帕(MPa);

τnm 内螺纹材料剪切强度,单位为兆帕(MPa);

τw 外螺纹剪切应力,单位为兆帕(MPa);

τwm 外螺纹材料剪切强度,单位为兆帕(MPa)。

4 型式和型号

4.1 型式

气瓶结构型式如图1所示,采用双口结构。
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  标引序号说明:

1———塑料内胆;

2———碳纤维缠绕层;

3———玻璃纤维保护层;

4———瓶阀座。

图1 气瓶结构型式

4.2 型号

气瓶型号标记由以下部分组成:

TUBE4—

大容积塑料内胆碳纤维全缠绕压缩氢气瓶

(组别为4型)

C—

增强纤维类型(C表示碳纤维)

×××—

塑料内胆公称外径,mm

××××—

公称容积,L

×× 

公称工作压力,MPa

  示例:

气瓶公称工作压力为50MPa、公称容积为1500L、塑料内胆公称外径为780mm的大容积塑料内胆碳纤维全缠绕

压缩氢气瓶,其型号标记为:TUBE4—C—780—1500—50。

5 技术要求

5.1 一般要求

5.1.1 设计使用年限

气瓶的设计使用年限Y 为15年。

5.1.2 工作温度范围

在使用过程中,气瓶适用的环境温度不应低于-40℃且不高于60℃。
在卸氢和充氢过程中,气瓶的工作温度不应低于-40℃且不高于85℃。

5.1.3 许用压力

气瓶许用压力Pm 为1.25倍公称工作压力。

5
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5.1.4 氢气品质

气瓶充装的压缩氢气应为符合GB/T3634.1规定的工业氢和GB/T3634.2规定的纯氢、高纯氢和

超纯氢,以及符合GB/T37244规定的氢气。

5.1.5 工作环境

气瓶设计需考虑其连续承受机械损伤或化学侵蚀的能力,其外表面至少能适应下列工作环境:

a) 环境温度与相对湿度反复变化,包括高温、低温、雨水、雪水、冰雹环境;

b) 车辆在海洋附近行驶,或者在用盐融化冰的路面上行驶;

c) 阳光中的紫外线辐射;

d) 道路行驶中车辆随机振动和碎石意外冲击;

e) 以大跨距安装在集装箱框架的两个端板上;

f) 接触酸溶液、碱溶液、肥料;

g) 接触汽车用液体,包括汽油、液压油、电池酸、乙二醇和其他油酯;

h) 接触排放的废气。

5.2 材料

5.2.1 一般要求

5.2.1.1 材料性能应符合相应的国家标准或行业标准的规定。

5.2.1.2 材料应有材料制造单位提供的质量证明书原件或二维码,或者加盖了材料经营单位公章且有

经办人签字(章)的质量证明书复印件。

5.2.1.3 材料经气瓶制造单位复验合格后方可使用。

5.2.2 塑料内胆

5.2.2.1 塑料内胆材料应选用聚乙烯(包括改性聚乙烯或聚乙烯基复合材料)或聚酰胺(包括改性聚酰

胺或聚酰胺基复合材料),其与氢气相容性应满足GB/T42610的要求。

5.2.2.2 塑料内胆材料的使用温度范围应满足-50℃~85℃的要求。

5.2.2.3 塑料内胆原材料为粒状时,聚乙烯(包括改性聚乙烯)熔体质量流动速率和聚酰胺(包括改性聚

酰胺)熔体体积流动速率应满足设计文件的要求。

5.2.2.4 塑料内胆原材料为粉状时,其表观密度、粉体流动性、粒度分布和粉体颗粒形态应满足设计文

件的要求。

5.2.2.5 气瓶制造单位应按批对塑料内胆材料进行复验。当塑料内胆原材料为粒状时,熔体质量流动

速率或熔体体积流动速率按GB/T3682.1—2018中描述的方法A测定,试验温度和负荷根据设计文件

确定。当塑料内胆原材料为粉状时,表观密度按GB/T1636的规定测定,采用A型漏斗;粉体流动性

按GB/T21060—2007中描述的方法A测定;粒度分布按GB/T21843的规定测定。

5.2.2.6 塑料内胆在常温和-50℃下的拉伸强度和拉伸断裂标称应变应满足设计文件的要求,拉伸试

验速度为10mm/min。拉伸强度和拉伸断裂标称应变按照GB/T1040.1的规定进行。

5.2.2.7 聚酰胺(包括改性聚酰胺及聚酰胺基复合材料)塑料内胆的材料维卡软化温度不应低于

115℃,聚乙烯(包括改性聚乙烯及聚乙烯基复合材料)塑料内胆的材料维卡软化温度不应低于

100℃,按GB/T1633—2000的规定进行检测。

5.2.2.8 更换塑料内胆材料时,按GB/T39818—2023中7.5的规定在塑料内胆上测量线性尺寸,按

GB/T39818—2023中8.1的规定计算成型后塑料内胆收缩率。
6
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5.2.3 瓶阀座

5.2.3.1 瓶阀座材料应采用铝合金6061或奥氏体不锈钢S31603的挤压棒材或锻件。铝合金挤压棒材

应符合GB/T3191的规定,按ϕ2mm 当量平底孔进行超声波检测,检测按GB/T6519执行;奥氏体不

锈钢棒材应符合GB/T1220的规定。铝合金锻件应符合GB/T32249、YS/T479的规定,奥氏体不锈

钢锻件应符合NB/T47010的规定。
5.2.3.2 铝合金6061的化学成分应符合表1的规定,其化学成分偏差应满足GB/T3190的要求。

表1 铝合金6061化学成分

元素 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Pb Bi
其他

单项 总体
Al

质量分数/%
最小值 0.40 — 0.15 — 0.80 0.04 — — — — — —

最大值 0.80 0.70 0.40 0.15 1.20 0.35 0.25 0.15 0.003 0.003 0.05 0.15
余量

5.2.3.3 奥氏体不锈钢S31603的镍含量应大于或等于12%、镍当量应大于或等于28.5%、断面收缩率

应大于或等于70%。镍当量按照公式(1)计算:
Nieq=12.6WC+0.35WSi+1.05W Mn+WNi+0.65WCr+0.98W Mo …………(1)

5.2.3.4 气瓶制造单位应按材料炉号进行化学成分复验。铝合金6061和奥氏体不锈钢S31603化学复

验按GB/T42612—2023的规定进行。
5.2.3.5 铝合金6061的拉伸性能、奥氏体不锈钢S31603的拉伸和冲击性能应满足气瓶制造单位保证

值要求。
5.2.3.6 气瓶制造单位应按材料批号对铝合金6061的拉伸性能、奥氏体不锈钢S31603的拉伸和冲击

性能进行复验。铝合金6061的拉伸试验按GB/T228.1的规定进行;奥氏体不锈钢S31603的拉伸和

冲击试验分别按GB/T228.1和GB/T229的规定进行。

5.2.4 端塞

5.2.4.1 端塞应选用锻件。
5.2.4.2 端塞材料选用30CrMo、35CrMo时,其化学成分及力学性能应满足NB/T47008的要求,锻件

级别不低于Ⅲ级。并进行-40℃夏比冲击试验,夏比冲击试验按照GB/T229的规定进行,其3个标

准冲击试样的冲击吸收能量平均值不低于41J,允许1个试样的冲击吸收能量低于41J,但不准许低于

29J。

5.2.4.3 端塞材料采用S30408、S30403、S31608或S31603时,其化学成分及力学性能应满足NB/T47010
的要求,锻件级别不应低于Ⅲ级。

5.2.4.4 当气瓶公称工作压力P 大于41MPa时,端塞应采用奥氏体型不锈钢锻件,其镍含量及镍当量

分应符合5.2.3.3的规定,且铁素体显示含量不应大于0.2%。

5.2.5 O形密封圈

5.2.5.1 O形密封圈材料应采用硅橡胶、氟橡胶、氟碳橡胶、氟硅橡胶、三元乙丙橡胶或氢化丁腈橡胶等

与高压氢气具有良好相容性的聚合物。

5.2.5.2 O形密封圈材料的使用温度范围应满足-50℃~85℃的要求。

5.2.5.3 O形密封圈材料性能评定按附录A的规定进行。

5.2.6 树脂

5.2.6.1 浸渍树脂基体应采用环氧树脂体系。树脂的环氧值或环氧当量应符合设计文件要求,玻璃化
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转变温度Tg 应大于或等于105℃。

5.2.6.2 气瓶制造单位应按批对树脂进行复验。环氧值按GB/T1677测定,环氧当量按GB/T4612
测定,玻璃化转变温度按GB/T19466.2测定。

5.2.7 纤维

5.2.7.1 碳纤维

5.2.7.1.1 碳纤维的力学性能应符合气瓶设计文件的规定。

5.2.7.1.2 气瓶制造单位应对碳纤维材料按批进行复验。纤维复丝拉伸性能和纤维线密度(公制号数)
按GB/T3362测定。

5.2.7.2 玻璃纤维

气瓶玻璃纤维保护层应采用S型或E型玻璃纤维,其力学性能应符合气瓶设计文件的规定。

5.3 设计

5.3.1 碳纤维、塑料内胆和瓶阀座

5.3.1.1 碳纤维

碳纤维应连续无捻且强度级别相同。

5.3.1.2 塑料内胆

5.3.1.2.1 滚塑成型塑料内胆的塑料部分应无结构不连续位置,且无粘接接缝。

5.3.1.2.2 焊接塑料内胆应无纵向焊接接头,且环向焊接接头应小于或等于2道。

  注:焊接塑料内胆指含有拼接环焊缝的塑料内胆。

5.3.1.3 瓶阀座

5.3.1.3.1 瓶阀座静强度、疲劳寿命及其与塑料内胆连接接头的静强度、疲劳强度和密封性能应满足气

瓶全寿命期内的安全要求。

5.3.1.3.2 瓶阀座应安装在塑料内胆端部,且与塑料内胆同轴。

5.3.1.3.3 塑料内胆两端的瓶阀座应按要求单独设计,瓶阀座的设计需考虑与集装箱等外部连接支撑

结构的固定和滑动。

5.3.1.3.4 瓶阀座与塑料内胆之间应采用止转和防塑料收缩错位结构,与碳纤维缠绕层之间应采用止

转结构。瓶阀座上应设计止退结构,防止气瓶在工作过程中碳纤维与塑料内胆发生轴向相对位移。

5.3.1.3.5 气瓶两端瓶口应采用符合相应标准的螺纹连接。可采用下列螺纹:

a) 55°非密封管螺纹,符合GB/T7307的规定;

b) 普通公制螺纹,符合GB/T196的规定;

c) 统一螺纹,基本尺寸符合GB/T20668的规定,直径与牙数系列符合GB/T20670的规定,螺
纹公差符合GB/T20666的规定,牙型符合GB/T20669的规定,极限尺寸符合GB/T20667
的规定。

5.3.1.3.6 瓶口螺纹在水压试验压力Ph 下的切应力安全系数应大于或等于4。直螺纹剪切应力安全

系数参考附录B进行计算。计算螺纹切应力安全系数时,剪切强度取0.6倍的材料抗拉强度保证值。

5.3.1.3.7 螺纹精度应满足气密性能的需要。采用公制直螺纹时,内/外螺纹精度宜为6H/6g;采用统

一螺纹时,内/外螺纹精度应为2B/2A。
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5.3.1.3.8 瓶口设计需考虑所装配端塞或阀门的密封形式、密封材料和密封尺寸,应确定合理的尺寸公

差和表面粗糙度,确保瓶口与端塞或瓶阀装配之后在定期检验周期内不发生泄漏。

5.3.1.3.9 气瓶两端瓶阀座的开孔直径不应大于塑料内胆外径的1/2。

5.3.1.3.10 气瓶两端瓶阀座的厚度应保证在承受端塞的力偶矩和支撑附加力时不产生肉眼可见的显

著变形或损坏。

5.3.2 气瓶

5.3.2.1 气瓶的水压试验压力应大于或等于公称工作压力的1.5倍。

5.3.2.2 气瓶的设计爆破压力Pbmin应大于或等于公称工作压力的3倍。

5.3.2.3 气瓶设计时应建立气瓶有限元分析模型,计算碳纤维缠绕层与瓶阀座在以下压力下的应力和

应变:公称工作压力、水压试验压力和设计爆破压力。气瓶有限元模型应能表征气瓶的几何特征、材料

特性和边界条件。

5.3.2.4 气瓶纤维应力比不应低于3.0。

5.3.2.5 气瓶直筒段应有玻璃纤维保护层,气瓶两端应设置肩部保护罩或者玻璃纤维保护层。

5.4 制造

5.4.1 一般要求

5.4.1.1 气瓶制造应符合产品设计文件的规定。

5.4.1.2 制造应分批管理,内胆批量和气瓶批量均不大于50只(不包括破坏性试验用塑料内胆或气瓶

的数量)。

5.4.1.3 气瓶生产车间应按工艺文件规定控制环境温度和相对湿度。

5.4.1.4 塑料内胆成型、纤维缠绕、气瓶固化等过程的所有操作均应由自动化设备和连续的工艺协同完

成,无人为干预工艺条件。

5.4.2 塑料内胆

5.4.2.1 塑料内胆在成型之前应按照材料成型要求对需要干燥的材料进行干燥处理。

5.4.2.2 塑料内胆应按评定合格后的成型工艺进行加工,成型工艺应为滚塑、注塑、挤塑和焊接组合

成型。

a) 塑料内胆采用滚塑成型时,成型前应对模具和瓶阀座进行预热处理,成型过程中应控制模具轴

向与环向温度、模具运动速度、冷却时间等参数;必要时,可采用分段加热冷却的方式控制成型

质量。

b) 塑料内胆采用注塑、挤塑和焊接组合成型时,符合下列要求。

1) 注塑应控制温度(包括模具温度、料筒温度、喷嘴温度)、背压、注射压力及保压压力、注射

速度、保压时间及冷却时间等参数。

2) 筒体挤塑应控制模头环向壁厚均匀性、温度(包括料筒温度、模头温度)、挤出速率、牵引速

率、真空压力、冷却速率等参数。

3) 热熔焊时应控制焊接面温度、接触压力、焊接时间等参数,红外线焊接应控制红外线灯功

率、加热温度、瓶体与红外线灯间距、焊接压力、压焊时间、环境温度等参数;焊接应在温度

不低于5℃的恒温恒湿室内进行。

4) 塑料内胆采用焊接时,应按评定合格后的焊接工艺进行焊接。焊接过程应控制环境温度

和相对湿度,且在温度不低于5℃的室内进行,焊接完成后应对焊接接缝进行退火处理。
塑料内胆焊接工艺评定和焊接接头质量检测应分别按GB/T42612—2023中附录E和附
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录F的规定进行。

5) 焊接应连续,外表面卷边切除后,表面不应有未熔合、烧焦、孔洞、肉眼可见的杂质等缺陷。

6) 检査焊接接头的错边量和卷边中心高度,测量精度为0.1mm。焊接接头的错边量应小于

或等于塑料内胆厚度的10%,卷边中心高度应大于0mm。

7) 焊接接头不合格的塑料内胆应报废。

5.4.3 瓶阀座

5.4.3.1 瓶阀座锻压成型时,表面应色泽一致,且不应有裂纹、折皱、夹杂物、疏松、缩孔、未充满等有损

瓶阀座性能的缺陷。

5.4.3.2 瓶阀座采用铝合金6061时,应进行固溶时效热处理;采用奥氏体不锈钢S31603时,应进行固

溶处理。处理后的性能应符合设计文件的规定。

5.4.3.3 瓶口螺纹和密封面应光滑平整,不应有倒牙、平牙、牙双线、牙底平、牙尖、牙阔以及螺纹表面上

的明显跳动波纹。

5.4.4 纤维缠绕固化

5.4.4.1 缠绕纤维前,应清洁塑料内胆外表面。
5.4.4.2 缠绕和固化应按评定合格的工艺进行。

5.4.4.3 监控缠绕过程并记录工艺要求的定位尺寸、纤维张力、充气压力等。
5.4.4.4 固化过程应监控并记录时间、温度及内压。

5.5 安全泄放装置

5.5.1 气瓶的安全泄放装置可采用爆破片或爆破片与易熔合金塞串联组合装置。
5.5.2 气瓶的安全泄放量和泄放装置额定排量按GB/T33215计算,且超压泄放装置的排放能力不应

小于气瓶的安全泄放量。

5.5.3 爆破片的公称爆破压力为气瓶的水压试验压力,标定爆破压力的允差为±5%;易熔合金塞的动

作温度为102.5℃±5℃。

5.5.4 采用爆破片与易熔合金塞串联组合装置时,易熔合金塞装置应当串联在爆破片装置出口侧。

5.5.5 气瓶所安装的安全泄放装置应通过火烧试验。

6 试验方法

6.1 塑料内胆

6.1.1 壁厚和制造偏差

塑料内胆壁厚和制造偏差按以下方法进行检查:
a) 壁厚采用超声测厚仪或测量精度与超声测厚仪等同的其他测量仪器/工具进行测量,测量精度

不低于0.1mm;

b) 制造偏差采用专用量具或等同工具进行检查。

6.1.2 内外表面

在充足光线下对外表面进行目视检查,必要时可采用内窥灯或工业内窥镜对内表面进行检查。

6.1.3 母材拉伸试验

母材拉伸试样取样及试验按GB/T42612—2023中5.6.3的规定进行。
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6.1.4 焊接接头检测

6.1.4.1 拉伸试验

焊接接头拉伸试样取样及试验按GB/T42612—2023中5.6.4的规定进行。

6.1.4.2 解剖检查

对取完拉伸试样的剩余焊接接头部位,先在每条焊接接头部位环向45°、135°、225°、315°四个位置

沿轴向解剖,用带测量系统的光学显微镜观察熔融部位的熔融范围,并测量熔融宽度,测量精度为

0.1mm。

6.1.5 维卡软化温度

按GB/T1633—2000规定的A50法测定。

6.1.6 瓶阀座螺纹

在充足光线下用量规对瓶阀座螺纹进行目视检查,量规应与瓶阀座螺纹相匹配,应用符合GB/T3934
的标准量规检查;表面粗糙度用粗糙度仪进行检查。

6.1.7 瓶阀座与塑料内胆连接接头

按以下方法进行:

a) 尺寸检查:采用光学设备通过非接触测量方法对连接接头进行尺寸检查,测量精度不低于

0.1mm;

b) 低压气密性检查:采用无油洁净干燥空气或其他惰性气体进行低压气密性检查,试验压力小于

或等于0.2MPa,保压时间大于或者等于1min,其余参数按气瓶设计文件进行;

c) 解剖检查:按工艺文件要求解剖瓶阀座与塑料内胆连接接头后,在充足光线下进行目视检查。

  注:电子计算机断层扫描(CT)检查具有不破坏气瓶的优点,是一种未来有可能替代目视检查的方法。

6.1.8 O形密封圈

按附录A的规定进行试验。其中,压缩永久变形试验、硬度试验和氢气损伤试验由O形密封圈制

造单位或气瓶制造单位完成,并提供相应的试验报告。气瓶制造单位对O形密封圈外观、尺寸和硬度

等进行复验。

6.2 气瓶

6.2.1 缠绕层力学性能

6.2.1.1 层间剪切强度

按附录C的规定制备试样。试样在沸水中煮24h,取出冷却至室温,擦干表面水分,再按附录C的

规定进行试验。

6.2.1.2 拉伸强度

按GB/T1458的规定制备具有代表性的缠绕层试样,试验有效试样数不少于9个。按GB/T1458
的规定进行试验。
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6.2.2 缠绕层外观

在光线充足的条件下对缠绕层外观进行目视检查。

6.2.3 水压试验

6.2.3.1 耐压试验

在常温条件下,按GB/T9251的规定进行耐压试验,在水压试验压力下保压时间不少于2min。

6.2.3.2 容积膨胀试验

6.2.3.2.1 在常温条件下,加压至水压试验压力,保压时间不少于2min,使瓶体充分膨胀后卸压。

6.2.3.2.2 保压期间不准许发生连续压降或泄漏,压力正偏差不应超过试验压力的3%或1MPa两者

中的较小值。

6.2.4 水压爆破试验

在常温条件下,按GB/T15385的规定进行水压爆破试验,加压速率不大于1.0MPa/s。

6.2.5 常温压力循环试验

6.2.5.1 在常温条件下,按GB/T9252的规定进行压力循环试验。

6.2.5.2 循环压力上限为水压试验压力或许用压力,循环压力下限为压力循环上限的10%,且不超过

3MPa,循环频率不超过5次/min,试验过程中瓶体表面温度不准许超过50℃,压力传感器放置于非

加压端。

6.2.6 极限环境温度压力循环试验

按以下步骤进行试验。

a) 将充满介质并卸压至常压状态的气瓶置于温度60℃~70℃、相对湿度不低于90%的环境中

48h。

b) 在维持上述环境条件下,按GB/T9252进行压力循环试验,循环压力上限为公称工作压力,循
环压力下限不高于公称工作压力的10%且不超过3MPa;加载频率不超过10次/min。

c) 循环次数为5000次;试验过程中通过控制环境箱条件和加载频率使瓶体表面温度保持在

60℃~70℃ 范围内。

d) 完成试验后,将气瓶卸压至常压,静置至瓶体表面温度恢复至常温(约20℃)。

e) 将气瓶置于低温环境,直至气瓶及介质温度稳定在-50℃~-40℃范围内。

f) 在低温环境下按GB/T9252进行压力循环试验,循环压力上限为公称工作压力,循环压力下

限不高于公称工作压力的10%且不超过3MPa;循环次数为5000次;试验过程中通过控制环

境箱条件和加载频率使瓶体表面温度保持在-50℃~-40℃范围内;循环试验选用的试验

介质应当能够在试验温度范围内正常工作。

g) 完成试验后,将气瓶卸压至常压,静置至瓶体表面温度恢复至常温(约20℃)。

h) 按6.2.11的要求进行气瓶泄漏试验。

i) 气瓶泄漏试验合格后,按6.2.4的要求进行水压爆破试验。

6.2.7 裂纹容限试验

按以下步骤进行试验:
21
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a) 沿气瓶筒体轴线方向加工一道纵向裂纹,在与纵向裂纹错开120°的圆周位置加工一道横向裂

纹,裂纹宽度为1mm~3mm,裂纹深度为缠绕层厚度的20%,裂纹长度为缠绕层厚度的

5倍,如图2所示;

b) 缺陷制作完成后,按照6.2.5的要求进行常温压力循环试验,循环压力上限为公称工作压

力,循环压力下限不高于公称工作压力的10%且不超过3MPa,加载频率不超过5次/min,循
环次数为3000次;

c) 气瓶完成常温压力循环试验后,按6.2.4的要求进行水压爆破试验。
单位为毫米

标引序号说明:

1———纤维层;

2———塑料内胆;

a———裂纹宽度,取1mm~3mm;

t ———缠绕层厚度;

Z———气瓶瓶体长度的1/2。

图2 裂纹尺寸示意图

6.2.8 钝物冲击试验

按以下步骤进行试验:

a) 固定空载气瓶,采取有效措施防止其受冲击后移动;

b) 采用落锤或者其他重物,对气瓶的筒体中部进行1次垂直冲击,对气瓶的瓶肩部位进行1次

45°冲击,冲击能量为1200J,冲击锤头采用钢棒制成,直径应在ϕ110mm~ϕ120mm范围

内,如图3所示;

c) 气瓶完成冲击试验后,按照6.2.5的要求进行常温压力循环试验,循环压力上限为公称工作压

力,循环压力下限不高于公称工作压力的10%且不超过3MPa;循环次数为3000次。
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单位为毫米

标引序号说明:

1———钢棒;

L———气瓶长度。

图3 钝物冲击试验示意图

6.2.9 火烧试验

6.2.9.1 火烧试验应使用符合环保要求的燃料,所选燃料应能提供均匀充足的热量,确保气瓶测温点达

到规定试验温度,并维持燃烧至气瓶泄放。

6.2.9.2 气瓶充装氢气至公称工作压力,并按以下步骤进行试验。

a) 气瓶水平放置,气瓶中点在火源中心,最低部位距火源顶部约0.1m。

b) 沿火源长度方向等距布置3只热电偶以监测瓶体表面温度,并采用厚度大于或等于0.4mm
的金属挡板防止火焰直接冲击热电偶;试验过程中,热电偶温度及气瓶压力数据间隔10s或

更短时间进行记录。

c) 试验火源选用长度为1.65m的均匀火源,确保火焰能对气瓶形成周向包覆燃烧,且在火源点

燃后2min内,气瓶底部温度不低于590℃。

d) 当任意1只热电偶温度达到590℃时,火烧试验开始计时;试验过程中,至少有2只热电偶记

录温度大于或等于590℃,否则试验无效。

e) 气瓶持续暴露于火焰中,直至满足以下任一条件时终止试验:

1) 气瓶在大于或等于590℃温度下,压力泄放装置动作,且瓶内压力降至0.7MPa以下;

2) 气瓶在大于或等于590℃温度下,压力泄放装置不动作,但暴露火焰中至少15min,无泄

漏且无爆破。

f) 停止火烧,气瓶安全排气,终止试验。

6.2.10 扭矩试验

按以下步骤进行试验:

a) 固定空载气瓶防止其旋转;

b) 按照气瓶制造单位定的最大扭矩或者设计图纸上的推荐扭矩的150%拧紧端塞或瓶阀;

c) 拆卸端塞或瓶阀,检查瓶阀座、端塞或瓶阀的螺纹;

d) 按照b)中规定重新安装端塞或瓶阀;

e) 按照6.2.11的要求进行气瓶泄漏试验。

6.2.11 泄漏试验

6.2.11.1 一般要求

对公称工作压力小于或等于35MPa的气瓶,泄漏试验可采用浸水法或氦质谱检漏法;对公称工作
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压力大于35MPa的气瓶,泄漏试验应采用氦质谱检漏法。

6.2.11.2 浸水法

当采用浸水法时,按GB/T12137的规定进行,其中:

a) 采用干燥空气或氮气等压缩气体作为试验介质;

b) 试验压力为公称工作压力;

c) 保压时间不少于3min。

6.2.11.3 氦质谱检漏法

当采用氦质谱捡漏法时,按GB/T12137的规定进行,其中:

a) 采用合适的示踪气体作为试验介质;

b) 试验压力为公称工作压力;

c) 保压时间不少于3min。

6.2.12 加速应力破裂试验

按以下步骤进行试验:

a) 将充满液体介质的常压气瓶置于85℃的环境箱中;

b) 待气瓶瓶壁温度达到85℃时,对其加压至1.5倍公称工作压力,并在85℃环境温度条件下保

持此压力1000h;

c) 试验完成后,按6.2.4的要求进行水压爆破试验。

6.2.13 高温蠕变试验

按以下步骤进行试验:

a) 将充满液体介质的常压气瓶置于100℃的环境箱中;

b) 待气瓶瓶壁温度达到100℃时,对其加压至1.5倍公称工作压力,并在100℃环境温度条件下

保持此压力200h;

c) 试验完成后,按6.2.4的要求进行水压爆破试验。

6.2.14 常温渗透试验

按以下步骤进行试验。

a) 将气瓶充装氢气至公称工作压力。

b) 将气瓶置于温度为(15±5)℃的密闭容器中,缓慢充气至公称工作压力,并在此压力下静置

12h,测量氢气渗透率。之后,每间隔不少于12h测量1次氢气渗透率,至少连续测量

3次,直至连续两次测量值之差小于或等于前一次测量值的±10%,即认为达到稳态。

c) 自达到稳态起计时500h,每间隔12h记录1次气瓶氢气渗透率,获得氢气渗透率随时间变化

曲线。

6.2.15 氢气循环试验

6.2.15.1 本试验应在水压试验和泄漏试验合格后进行。

6.2.15.2 采用氢气在室温下进行气体循环试验,并同时满足以下要求:

a) 以不大于4MPa/min的升压速率,将气瓶压力升至公称工作压力;

b) 保压20h;

c) 卸压至气瓶压力不高于公称工作压力的10%且不超过3MPa;
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d) 静置4h;

e) 重复步骤a)~d),直到30次循环完成。

6.2.15.3 30次循环后,检查内胆、缠绕层与瓶阀座界面结合处等部位是否有劣化现象(包括但不局限

于鼓泡、裂纹或静电损伤)。如果观测到劣化现象,则应当记录此时状态,并按照6.2.11和6.2.14的要

求对被测样瓶进行泄漏试验和常温渗透试验。

7 检验规则

7.1 试验和检验合格判定依据

7.1.1 内胆

7.1.1.1 壁厚和制造偏差

塑料内胆的壁厚和制造偏差应符合以下要求:

a) 壁厚大于或等于设计壁厚;

b) 筒体外直径平均值与公称直径之差小于或等于公称外直径的1%;

c) 筒体同一截面上最大外直径与最小外直径之差小于或者等于公称外直径的2%;

d) 筒体直线度小于或者等于筒体长度的0.3%。

7.1.1.2 内外表面

塑料内胆的内外表面应符合以下要求:

a) 干净无污物;

b) 无鼓包、褶皱、重叠以及边缘尖锐的表面压痕等缺陷。

7.1.1.3 母材拉伸试验

试样的破坏类型为韧性断裂,拉伸断裂应力和拉伸断裂标称应变应大于或者等于气瓶制造单位设

计保证值。

7.1.1.4 焊接接头检测

7.1.1.4.1 拉伸试验

试样的破坏类型为韧性断裂,拉伸断裂应力和拉伸断裂标称应变应大于或等于气瓶制造单位设计

保证值。

7.1.1.4.2 解剖检查

熔融宽度应满足设计文件要求。

7.1.1.5 维卡软化温度

聚乙烯(包括改性聚乙烯)的维卡软化温度应大于或等于115℃,聚酰胺(包括改性聚酰胺)的维卡

软化温度应大于或等于135℃。

7.1.1.6 瓶阀座螺纹

瓶阀座螺纹符合以下要求:

a) 螺纹的有效螺距数应符合气瓶设计文件的规定;
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b) 螺纹牙型、尺寸、公差和表面粗糙度应符合气瓶设计文件的规定。

7.1.1.7 瓶阀座与塑料内胆连接接头

瓶阀座与塑料内胆连接接头质量检测至少应包括尺寸(仅针对塑料内胆成型后再与瓶阀座组装的

情况)、低压气密性和解剖检查。瓶阀座与塑料内胆连接接头质量应符合气瓶设计文件的规定。

7.1.1.8 O形密封圈

O形密封圈的外观、尺寸、硬度、断裂拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形率、硬度变化和氢气损

伤应符合附录A的规定。

  注:此处指位于瓶阀座与塑料内胆连接接头内的O形密封圈。

7.1.2 缠绕气瓶

7.1.2.1 缠绕层力学性能

7.1.2.1.1 层间剪切强度

缠绕层层间剪切强度应大于或等于34.5MPa。

7.1.2.1.2 拉伸强度

拉伸强度应大于或等于制造单位保证值。

7.1.2.2 缠绕层外观

缠绕层应无纤维裸露、纤维断裂、树脂积瘤、分层及纤维未浸透等缺陷。标签应无褪色、文字模糊等

缺陷。

7.1.3 水压试验

7.1.3.1 耐压试验

保压期间瓶体不应泄漏或者明显变形。

7.1.3.2 容积膨胀试验

保压期间瓶体不应泄漏或者明显变形,卸压后气瓶容积弹性膨胀量不超过极限弹性膨胀量。规定

的极限弹性膨胀量应小于或等于设计定型批相同规格全尺寸气瓶在水压试验压力下弹性膨胀量平均值

的1.1倍。

  注:极限弹性膨胀量是在每种规格型号全尺寸气瓶设计定型阶段,由制造单位规定的气瓶弹性膨胀量的许用上限

值,以毫升(mL)为单位。

7.1.4 水压爆破试验

气瓶爆破压力Pb 应大于或等于气瓶设计爆破压力Pbmin,且不应小于气瓶公称工作压力的3倍。

7.1.5 常温压力循环试验

气瓶应达到在水压试验压力下N 次循环或者在许用压力下Nd 次循环,没有泄漏或者爆破失效。
此处:

N=15(年)×n(次/年);
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Nd=15(年)×2n(次/年);

n 不少于500次/年,由气瓶制造单位确定。
同时,按照表2的要求进行两阶段共不超过24000次或48000次循环,或者直到气瓶因泄漏而失

效。两阶段试验都通过则认为本次试验通过,但如果在试验的第二阶段由于爆破而失效,则认为没有通

过本次试验。

表2 常温压力循环试验合格判定

项目 第一阶段 第二阶段 判定结果

循环次数
0~N N~2N,但2N 不超过24000次

0~Nd Nd~2Nd,但2Nd 不超过48000次
—

失效模式

无泄漏 合格

无泄漏或爆破 有泄漏无爆破 合格

无泄漏或爆破 爆破 不合格

7.1.6 极限环境温度压力循环试验

在压力循环过程中应无纤维脱离、瓶体泄漏和爆破现象;水压爆破试验时,其爆破压力不应低于气

瓶设计爆破压力的85%。

7.1.7 裂纹容限试验

带裂纹缺陷的气瓶按6.2.5的要求进行常温压力循环试验至3000次的过程中,瓶体不应泄漏或

破裂。

7.1.8 钝物冲击试验

气瓶按照6.2.8的要求进行钝物冲击试验,符合以下要求为合格:

a) 经冲击后的气瓶按6.2.5的要求进行常温压力循环试验至3000次的过程中,瓶体不应泄漏或

破裂;

b) 在随后的12000次循环中允许气瓶泄漏失效,但不准许爆破失效。

7.1.9 火烧试验

气瓶按照6.2.9的要求进行火烧试验,符合下列要求之一时为合格:

a) 安全泄放装置泄放并且泄放压力不低于气瓶许用压力,气瓶未发生爆炸;

b) 试验开始计时后15min内未发生爆炸,可以终止试验。
试验过程中,气瓶可通过瓶壁表面泄漏。
对于所有大容积气瓶,制造单位应向系统设计者提供防火性能数据,以便对系统防火性能进行风险

评估,避免气瓶在使用中破裂。

7.1.10 扭矩试验

7.1.10.1 瓶阀座、内胆和复合材料界面之间不准许产生永久性的可见损伤。

7.1.10.2 在气瓶泄漏试验中,采用浸水法时泄漏率不应大于2泡/min;采用氦质谱检漏法时,泄漏率不

应大于5×10-6Pa·m3/s。
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7.1.11 泄漏试验

7.1.11.1 采用浸水法时,泄漏率不应大于2泡/min。

7.1.11.2 采用氦质谱检漏法时,泄漏率不应大于5×10-6Pa·m3/s。

7.1.12 加速应力破裂试验

7.1.12.1 85℃、1000h的保压过程中,试验气瓶不应泄漏或破裂。

7.1.12.2 保压1000h后,其剩余爆破压力不应低于气瓶设计爆破压力的85%。

7.1.13 高温蠕变试验

7.1.13.1 100℃、200h的保压过程中,试验气瓶不应泄漏或破裂。

7.1.13.2 保压200h后,其剩余爆破压力不应低于气瓶设计爆破压力的85%。

7.1.14 常温渗透试验

渗透速率应小于或等于6mL/(h·L)。

7.1.15 氢气循环试验

7.1.15.1 氢循环试验过程中,气瓶不应泄漏或破裂。

7.1.15.2 30次循环试验后,观察到劣化现象(包括但不限于鼓泡、裂纹或静电损伤)而进行泄漏试验和

常温渗透试验的气瓶,还应满足7.1.11和7.1.14的规定。

7.2 出厂检验

7.2.1 逐只检验

塑料内胆和气瓶应按表3规定的项目进行逐只检验。

7.2.2 批量检验

7.2.2.1 检验项目

塑料内胆和气瓶应按表3规定的项目进行批量检验。

7.2.2.2 抽样规则

7.2.2.2.1 O形密封圈

O形密封圈的抽样规则应在订货时由制造单位和供应商商定。当O形密封圈批量大于250个且

批量与样本量之比大于10时,应符合GB/T13262的规定:当O形密封圈批量小于或等于250个或批

量与样本量之比小于或等于10时,应符合GB/T13264的规定。

7.2.2.2.2 塑料内胆

从每批塑料内胆中随机抽取1只。
若批量检验时有不合格项目,且有证据证明不合格是由于试验操作异常或测量误差所造成,则可重

新试验;若重新试验结果合格,则以重新试验后的合格结果为准。否则应查明试验不合格原因,若确认

不合格是由于塑料内胆缺陷造成的,则应对该批次塑料内胆进行100%检查并移除有缺陷的内胆后,重
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新随机抽取2只进行内胆批量检验,2只塑料内胆全部通过试验,则本批塑料内胆合格:若其中有1只

未通过试验,则本批塑料内胆不合格。

7.2.2.2.3 气瓶

从每5批气瓶中随机抽取2只,1只进行水压爆破试验,另1只进行常温压力循环试验。若气瓶批

量检验时有不合格项目,且有证据证明不合格是由于试验操作异常或测量误差所造成,则可重新试验;
若重新试验结果合格,则以重新试验后的合格结果为准。若气瓶批量检验有不合格的项目,允许再随机

抽取2只气瓶进行该项目试验。2只气瓶全部通过试验,则该5批气瓶合格;若其中有1只未通过试

验,则该5批气瓶不合格。5批气瓶抽样时间间隔不超过12个月。

7.3 型式试验

7.3.1 新设计的气瓶应按表3规定的项目进行型式试验。

7.3.2 用于型式试验的塑料内胆基数为5只,从中随机抽取进行型式试验的塑料内胆数量为1只;气瓶

基数为30只(包括全尺寸气瓶和代表性气瓶),从中随机抽取进行型式试验的气瓶数量为:水压爆破试

验3只,常温压力循环试验2只,极限环境温度压力循环试验1只,裂纹容限试验1只,火烧试验

1只,钝物冲击试验1只,扭矩试验1只,加速应力破裂试验1只,高温蠕变试验1只,常温渗透试验

1只,氢气循环试验1只。上述试验中,水压爆破试验、常温压力循环试验采用全尺寸气瓶,其他试验可

采用筒体段长度至少为2倍气瓶公称外径的长度的代表性气瓶,其中钝物冲击试验、火烧试验的气瓶总

长度还应至少为气瓶总长度的1/5。

表3 气瓶出厂检验及型式试验

序号 检验项目
出厂检验

逐只检验 批量检验
型式试验 试验方法 合格标准

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

塑

料

内

胆

壁厚和制造偏差 √ — √ 6.1.1 7.1.1.1

内外表面 √ — √ 6.1.2 7.1.1.2

母材拉伸试验 — √ √ 6.1.3 7.1.1.3

焊接接头检测
拉伸试验 — √ √

解剖检查 — √ √
6.1.4 7.1.1.4

维卡软化温度 — — √ 6.1.5 7.1.1.5

瓶阀座螺纹 √ — √ 6.1.6 7.1.1.6

瓶阀 座 与 塑 料 内 胆

连接接头

尺寸检查 √ — —

低压气密性检查 √ — —

解剖检查 — — √

6.1.7 7.1.1.7

O形密封圈

外观 √ — —

尺寸 √ — —

硬度 — √ —

拉伸试验 — √ —

6.1.8 7.1.1.8
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表3 气瓶出厂检验及型式试验 (续)

序号 检验项目
出厂检验

逐只检验 批量检验
型式试验 试验方法 合格标准

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

气

瓶

缠绕层力学性能
层间剪切试验 — — √ 6.2.1.1 7.1.2.1.1

拉伸试验 — — √ 6.2.1.2 7.1.2.1.2

缠绕层外观 √ — √ 6.2.2 7.1.2.2

水压试验
耐压试验 √ — √ 6.2.3.1 7.1.3.1

容积膨胀试验 — — √ 6.2.3.2 7.1.3.2

水压爆破试验 — √ √ 6.2.4 7.1.4

常温压力循环试验 — √ √ 6.2.5 7.1.5

极限环境温度压力循环试验 — — √ 6.2.6 7.1.6

裂纹容限试验 — — √ 6.2.7 7.1.7

钝物冲击试验 — — √ 6.2.8 7.1.8

火烧试验 — — √ 6.2.9 7.1.9

扭矩试验 — — √ 6.2.10 7.1.10

泄漏试验 — — √ 6.2.11 7.1.11

加速应力破裂试验 — — √ 6.2.12 7.1.12

高温蠕变试验 — — √ 6.2.13 7.1.13

常温渗透试验 — — √ 6.2.14 7.1.14

氢气循环试验 — — √ 6.2.15 7.1.15

  注:“√”为做试验,“—”为不做试验。

7.4 设计变更

7.4.1 对设计原型进行设计变更时,允许减少型式试验项目。设计变更应按表4规定的项目重新进行

型式试验。未列入表4的设计变更应视为新设计,需作为设计原型按表3的规定进行全部项目的型式

试验。
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表4 设计变更需重新进行型式试验的试验项目

设计变更

试验项目

塑料

内胆

型式

试验

项目

缠绕

层力

学性

能

缠绕

层外

观

水压

试验

水压

爆破

试验

常温

压力

循环

试验

极限

环境

温度

压力

循环

试验

裂纹

容限

试验

钝物

冲击

试验

火烧

试验

扭矩

试验

泄漏

试验

加速

应力

破裂

试验

高温

蠕变

试验

常温

渗透

试验

氢气

循环

试验

新设计 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

等效内胆 √ — — √ √ √ — — — — — — — — — —

等效纤维 — √ √ √ √ — — — √ — — — √ — — —

等效基体 — √ √ √ √ — — — — — — — — — — —

气瓶公称

直径

≤20% — — — √ √ √ — — — — — — — — — —

>20%且≤50% — — — √ √ √ — — √b √ — — √ — √ —

水压试验

压力

≤20% — — — √a √a √a — — — — — — — — — —

>20%且≤50% — — — √ √ √ — √ √ √ — — √ — √ —

最小塑料

内胆厚度
>105% √ — — √ √ √ — — — — — — — — √ —

瓶阀座 — — — √ √ √ √ — — — √ √ √ — — √

仅瓶阀座螺纹 — — — — — — — — — — √ — — — — —

  注:“√”为做试验,“—”为不做试验。

  a 该试验适用于内壁厚减少20%或更多的气瓶。
b 试验仅适用于减少直径条件。

7.4.2 对于已完成以下设计变更的设计原型,在该原型上再进行其他设计变更时,不必再进行该设计

变更所要求的型式试验项目:

a) 纤维制造单位;

b) 等效纤维材料;

c) 新树脂材料;

d) 等效树脂材料;

e) 塑料内胆材料;

f) 瓶阀座几何形状(含瓶阀座螺纹形式或尺寸变化)。

7.4.3 除7.4.2的规定外,不准许在已完成的设计变更基础上再进行设计变更,即经减少试验项目完成

变更的设计不能作为设计原型。当设计变更同时涵盖表4中两个或两个以上设计变更项目时,试验项

目应能覆盖此次所有变更项目。

7.4.4 当设计变更项目为新树脂材料、塑料内胆外直径变化、气瓶长度变化或瓶阀座几何形状变化时

应重新进行应力分析。

7.4.5 当气瓶与设计原型相比仅是瓶阀座螺纹改变,则应根据6.2.10的要求进行扭矩试验。

7.4.6 由同种原始材料(初始材料)制造,并且纤维制造单位规定的公称纤维模量和公称纤维强度与设

计原型规定值之差均小于或等于设计原型规定值±5%的纤维视为等效纤维材料。
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7.4.7 牌号或配方发生变化的树脂视为新树脂材料。

7.4.8 玻璃化转变温度大于或等于参照树脂,且制备成的缠绕层试样满足7.1.2.1.1要求的树脂视为等

效树脂材料。

8 安装和防护

8.1 气瓶制造单位应规定端塞、安全泄放装置、瓶阀等型号、规格及其安装力矩。

8.2 气瓶固定在管束式集装箱或长管拖车上,其侧面和底部应设置钢质防火隔离板,以保证气瓶在火

灾状况下具有充分的安全性能。防火隔离板的设置应符合下列规定。

a) 在不低于590℃时不变形。

b) 厚度不小于1.0mm。

c) 拼接处不留有缝隙。

d) 防火隔离板与气瓶之间的距离,保证不会对气瓶产生任何影响。

e) 侧面防火隔离板一般为封闭结构。当需开口或开孔时,其开口或开孔位置需考虑气体扩散、散
热及火灾等影响。

f) 底部防火隔离板除排水孔外,不准许有其他开口或开孔,且排水孔远离半挂车轮胎部位。

8.3 气瓶安装在管束式集装箱及长管拖车上时,应有防止气瓶转动,纤维缠绕层接触磨损,以及因压

力、温度变化引起的膨胀或收缩等导致气瓶失效的措施。

9 标志、电子标签、包装、运输和储存

9.1 标志

9.1.1 每只气瓶应在玻璃纤维保护层中植入完整的制造标签,以形成清晰可见的永久性标记。制造标

签的字高不小于8mm。

9.1.2 标记项目应至少包含以下内容:

a) 制造单位名称或代号;

b) 制造单位许可证编号;

c) 气瓶编号;

d) 本文件编号;

e) 气瓶型号;

f) 充装介质名称或化学分子式;

g) 公称工作压力,MPa;

h) 水压试验压力,MPa;

i) 公称容积,L;

j) 气瓶重量,kg;

k) 设计循环次数,次;

l) 气瓶设计使用年限,年;

m)气瓶的制造年月;

n) 监督检验标志。

9.2 电子标签

气瓶玻璃纤维保护层应植入二维码或射频标签等可追溯的永久性电子标签,电子标签内容至少应

包括以下内容:
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a) 产品合格证;

b) 产品使用说明书;

c) 批量检验质量证明书;

d) 监督检验证书;

e) 型式试验证书。

9.3 包装

9.3.1 气瓶应充装不低于0.2MPa压力的氮气,瓶口应采取可靠措施加以密封,防止沾污。

9.3.2 气瓶应妥善包装,防止运输时损伤。

9.3.3 包装运输标志应符合GB/T191的有关规定。

9.4 运输

9.4.1 气瓶的运输应符合道路运输管理方面的有关规定。

9.4.2 在运输和装卸过程中,应防止碰撞、受潮和附件损坏,尤其要防止缠绕层的划伤。

9.5 储存

气瓶应存放整齐。储存在干燥、通风、阴凉的地方,避免日光暴晒、高温、潮湿,不准许接触强酸、强
碱、强辐射,不准许切割、刻划、抛掷和剧烈撞击。

10 产品合格证和批量检验质量证明书

10.1 产品合格证

10.1.1 出厂的每只气瓶应附有产品合格证,并向用户提供产品使用说明书。

10.1.2 产品合格证至少应包含以下内容:

a) 制造单位名称或代号;

b) 制造单位许可证编号;

c) 气瓶型号;

d) 气瓶编号;

e) 本文件编号;

f) 实测水容积,L;

g) 实测空瓶重量,kg;

h) 充装介质或化学分子式;

i) 公称工作压力,MPa;

j) 水压试验压力,MPa;

k) 制造年月;

l) 设计循环次数,次;

m)设计使用年限,年;

n) 监督检验标记;

o) 塑料内胆材料牌号;

p) 出厂检验标记;

q) 纤维材料牌号;

r) 树脂材料牌号;

s) 定期检验周期,年。
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10.2 批量检验质量证明书

10.2.1 经检验合格的每批气瓶,均应附有批量检验质量证明书,气瓶使用方均应有批量检验质量证明

书的复印件。

10.2.2 批量检验质量证明书的内容,应包括本文件规定的批量检验项目。

10.2.3 制造单位应妥善保存气瓶的检验记录和批量检验质量证明书的复印件(或正本),保存时间不

少于气瓶的设计使用年限。
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附 录 A
(规范性)

气瓶用O形密封圈性能评定方法

A.1 概述

本附录规定了气瓶用O形密封圈性能评定方法,包括材料和O形密封圈的合格指标和试验方法。

A.2 材料

A.2.1 拉伸试验

A.2.1.1 合格指标

断裂拉伸强度和拉断伸长率应满足设计文件的要求。

A.2.1.2 试验方法

试样制备按GB/T2941—2025的规定执行,试验方法按GB/T528的规定执行。

A.2.2 温度回缩试验

A.2.2.1 合格指标

O形密封圈材料回缩温度应满足设计文件的要求。

A.2.2.2 试验方法

按GB/T7758的规定进行试验,初始冷却温度为-80℃,测定试样回缩率为10%时的温度。

A.3 O形密封圈

A.3.1 外观

A.3.1.1 合格指标

外观质量应满足设计文件的要求。

A.3.1.2 试验方法

按GB/T3452.2的规定进行检查。

A.3.2 尺寸

A.3.2.1 合格指标

O形密封圈截面直径和内径应满足设计文件的要求。

A.3.2.2 试验方法

按GB/T2941—2025中描述的方法D进行测量。
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A.3.3 硬度

A.3.3.1 合格指标

硬度应满足设计文件的要求。

A.3.3.2 试验方法

按GB/T6031的规定进行试验。

A.3.4 拉伸试验

A.3.4.1 合格指标

断裂拉伸强度和拉断伸长率应满足设计文件的要求。

A.3.4.2 试验方法

按GB/T5720的规定进行试验。

A.3.5 压缩永久变形

A.3.5.1 合格指标

压缩永久变形率应满足设计文件的要求。

A.3.5.2 试验方法

按 GB/T7759.1—2015的规定进行试验,采用B型试样,试验温度为(150±2)℃,试验时间为

(72±1)h。

A.3.6 硬度变化试验

A.3.6.1 合格指标

硬度变化应满足设计文件的要求。

A.3.6.2 试验方法

按GB/T3512的规定进行老化试验,老化温度为(150±2)℃,老化时间为(72±1)h。按GB/T6031
的规定测量老化试验前后O形密封圈硬度。

A.3.7 氢气损伤试验

A.3.7.1 合格指标

O形密封圈无破损等异常现象,其体积膨胀率不超过25%或体积收缩率不超过1%,质量变化率不

超过10%。

A.3.7.2 试验方法

试验步骤如下:

a) 使用分析天平测量3个O形密封圈的质量,测量值精确到1mg;

b) 按GB/T533—2008中描述的方法A的规定,测量3个O形密封圈密度,并计算体积;
72
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c) 将O形密封圈在压力为气瓶公称工作压力、温度为(15±2)℃的氢气中放置168h后,将压力

在45s内降至大气压力;

d) 将O形密封在压力为气瓶公称工作压力、温度为(-50±2)℃的氢气中放置168h后,将压力

在45s内降至大气压力;

e) 取出O形密封圈后应立即观察O形密封圈表面情况并测量其体积变化率和质量变化率。
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附 录 B
(资料性)

直螺纹剪切应力安全系数的计算方法

B.1 概述

本附录提供了一种直螺纹的剪切应力及其安全系数的计算方法。

B.2 螺纹剪切应力的计算

内螺纹剪切应力τn 和外螺纹剪切应力τw,按公式(B.1)和公式(B.2)计算。

τn=
Fw

zAn
…………………………(B.1)

τw=
Fw

zAw
…………………………(B.2)

  在水压试验压力下,螺纹最大轴向外载荷Fw,按公式(B.3)计算。

Fw=PhA1 …………………………(B.3)

  单个内螺纹牙受剪面积An 和单个外螺纹牙受剪面积Aw,按公式(B.4)和公式(B.5)计算。

An=πdmin
P
2+tan

α
2
(dmin-D2max)

é

ë
êê

ù

û
úú ……………………(B.4)

Aw=πD1max
P
2+tan

α
2
(d2min-D1max)

é

ë
êê

ù

û
úú ……………………(B.5)

B.3 螺纹剪切应力安全系数的计算

螺纹剪切应力安全系数即材料剪切强度与螺纹剪切应力的比值。材料剪切强度通常取材料抗拉强

度的0.6倍。
内螺纹剪切应力安全系数Kn 和外螺纹剪切应力安全系数Kw,按公式(B.6)和公式(B.7)计算。

Kn=
τnm
τn

……………………(B.6)

Kw=
τwm

τw
……………………(B.7)
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附 录 C
(规范性)

层间剪切试验方法

C.1 原理

通过位于剪切试样中点的加载头对层间界面施加载荷,使其在剪切应力状态下发生破坏,从而计算

出该界面的层间剪切强度等性能参数。

C.2 试样制作

采用环氧树脂或改性环氧树脂基体,制备缠绕层试样,试样制作方法和模具结构按照GB/T1458
的规定,试样尺寸按本附录的规定。

C.3 仪器设备

C.3.1 试验机

试验机应具有恒定的试验速度,载荷相对误差应小于或等于±1%。

C.3.2 加载工装

加载头和支座分别为直径(6±0.5)mm和(3±0.4)mm的圆柱体,长度应超过试样宽度b 至少

2mm,洛氏硬度(HRC)值为60~62。加载头和支座表面应光滑,不准许有凹痕、毛刺、锐边等。加载头

中心线与两支座跨距中心线重合。

C.3.3 尺寸测量仪

千分尺或卡尺,分度值为试样尺寸的1%。

C.4 取样和试样制作

C.4.1 取样

从圆环上切割试样,试样表面应平滑,不准许有划痕和分层。可采用金刚砂工具,通过水润滑进行

切割、碾磨或磨削得到最终尺寸,有效试样数不应少于9个。其余应符合GB/T1458的规定。

C.4.2 试样尺寸

剪切试样尺寸如图C.1所示。
单位为毫米

图C.1 试样尺寸
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C.5 试验步骤

C.5.1 环境条件

试验环境的温度为(23±3)℃,相对湿度为(50±10)%。

C.5.2 试验速度

试验速度为1mm/min。

C.5.3 试验尺寸测量

试验前测量并记录试样中心截面处的宽度、厚度及试样的长度。

C.5.4 试样安装

将试样放入加载工装中,如图C.2所示,试样应对齐并居中,使其纵轴与加载头和支座垂直,调整跨

距为(12.0±0.3)mm。
单位为毫米

标引序号说明:

1———加载头;

2———试样;

3———支座。

图C.2 试样安装示意图

C.5.5 加载

对试样进行加载,连续加载直至出现以下情况:

a) 加载回落30%;

b) 试样破坏为两片;

c) 加载头位移超过试样的厚度。

C.5.6 记录

记录整个试验过程中的载荷-位移数据,记录最大载荷Pml、最终载荷以及在载荷-位移数据中明显

不连续的载荷。

C.5.7 破坏模式

试样层间剪切破坏模式如图C.3所示。若试样发生弯曲、挤压等非层间剪切破坏时,则该试样

作废。
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a) 内部破坏 b) 边缘破坏

图C.3 试样层间剪切破坏模式示意图

C.6 计算结果与表示

按公式(C.1)计算单个试样的层间剪切强度:

Fsbs=0.75Pml/(bh) …………………………(C.1)

  按公式(C.2)计算层间剪切强度算术平均值:

X =(∑
n

i-1
Xi)/m …………………………(C.2)

C.7 试验报告

试验报告应至少包括以下信息:

a) 试验依据:GB/Z168—2026附录C;

b) 原材料名称、规格型号、批号等;

c) 试样编号、尺寸、外观质量及数量;

d) 试验温度、相对湿度;

e) 试验设备型号;

f) 试验结果;

g) 试验日期。
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